Ustugi Projektowe i Nadzér Inwestyciji ul. Przemystowa 14, 11 - 034 Stawiguda
Pawet Kotak

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwienh
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesylu wody

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej od ul. M.Bublewicza do ul. Lubelskiej w
Olsztynie
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Budowa sieci wodociggowej od ul. M.Bublewicza do
ul. Lubelskiej w Olsztynie
1.1 Wymagania ogoine
1 Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej kpl.
d.1.1] wycena organizacji ruchu
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.1] wycena
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Obstuga geologiczna - badanie zageszczenia nasypow kpl.
d.1.1| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowego oznakowania | kpl.
d.1.1| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Zapewnienie ciggtosci dostawy wody do odbiorcow w kpl.
d.1.1] wycena trakcie realizacji inwestycji, zamykanie zasuw przez stuzby
indywidualna| PWiK
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Odtworzenie terenu w pasie roboczym poza wykopami kpl.
d.1.1| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.1.1] wycena
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty drogowe - wezet W2
8| KNNR 6 | Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1.2| 0806-08
3 m 3,00
RAZEM 3,00
9] KNNR6 Rozebranie nawierzch z kostki betonowej na podsypce m2
d.1.2| 0804-02 | cementowo-piaskowej na warstwie konstrukcyjnej z
analogia | kruszywa
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
10| KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce m2
d.1.2| 0303-03 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
analogia | cementowg (kruszywo z odzysku)
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
11| KNNR 6 | Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, spoiny m
d.1.2| 0404-04 | wypetnione zaprawg cementowg (obrzeza z odzysku)
analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
1.3 Roboty ziemne (odcinki przewidziane do wykonania metodg wykopu otwartego: HPistn, HP1,
HP2, od Z13 do W2, od Z10 do Z11)
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12| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.3| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
analogia
32 m2 32,00
RAZEM 32,00
13| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymiz | m3
d.1.3] 0202-06 | transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
analogia | samowytadowczymi na staty odktad wraz z kosztami
utylizacji
1,8%1,2*27 m3 58,32
RAZEM 58,32
14| KNNR 1 Wykopy reczne z zatadunkiem recznym i transportem m3
d.1.3] 0301-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia | (10% wykopow na wywoz) na staty odktad wraz z kosztami
utylizacji
poz.13 * 0,1 m3 5,83
RAZEM 5,83
15| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1.3] 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
analogia nawierzchni utwardzonej ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.13 + poz.14 m3 64,15
RAZEM 64,15
16/ KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw szalunkami m2
d.1.3] 0313-01 systemowymi wraz z demontazem
analogia
27*1,8*2 m2 97,20
RAZEM 97,20
17| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.3] 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNNR 11 | Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.3] 0501-05 | plus zasypanie wykopu- piasek siany
analogia
poz.13 + poz.14 m3 64,15
RAZEM 64,15
19| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.3| 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki
analogia
poz.17 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopdw podtuznych z m3
d.1.3| 0214-05 | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
z.0.2.11.4. | stanie luznym 25 cm) posp6tka dowieziong na plac
9911-03 | budowy (bez M).
analogia
poz.13 + poz.14 m3 64,15
RAZEM 64,15
14 Roboty montazowe
21 Wykonanie wodociggu z rur PE-RC fi. 160 mm SDR 11 mb
d.1.4| wycena metoda przewiertu sterowanego wraz wykonaniem komér
indywidualna | startowych i odbiorczych, robét ziemnych (w tym
podsypka, obsypka, wymiana gruntu), odtworzeniem
warstw konstrukcyjnych, nawierzchni w tym nawierzchni
utwadzonch, przekopow kontrolnych. Wymiary komor
dostosowane do parametréow technicznych posiadanego
przez Wykonawce sprzetu.
429,80 mb 429,80
RAZEM 429,80
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22 Montaz rury ostonowej PE-RC fi. 250 mm SDR 11 metodg | mb
d.1.4| wycena przewiertu sterowanego wraz wykonaniem komor
indywidualna | startowych i odbiorczych, robét ziemnych (w tym
podsypka, obsypka, wymiana gruntu), odtworzeniem
warstw konstrukcyjnych, nawierzchni, przekopéw
kontrolnych. Wymiary komor dostosowane do parametrow
technicznych posiadanego przez Wykonawce sprzetu.
12 mb 12,00
RAZEM 12,00
23| KNR 2-18 | Przecigganie rurociggdéw przewodowych z rur m
d.1.4| 0412-01 polietylenowych (PE, PEHD) RC SDR 11 o $r. nom. 160
analogia | przez rury ostonowe wraz z montazem ptdz dystansowych
oraz manszet uszczelniajgcyh
12 m 12,00
RAZEM 12,00
24| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.4| 0109-07 | polietylenowych (PE, PEHD) RC SDR 11 o ér. zewnetrznej
analogia 160 mm
11,9 m 11,90
RAZEM 11,90
25 KNNR4 | Zeliwne zasuwy sferoidalne kotnierzowe z migkkim kpl.
d.1.4] 1112-03 | uszczelnieniem klina o $r. 150 mm PN10 (z obudows3 i
analogia | skrzynka do zasuw)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26 KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - kpl
d.1.4] 0219-03 | antyztamaniowe z Logiem Olsztyn
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
27 KNNR 4 Montaz tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego o $r. | kpl.
d.1.4| 1114-05 | 150/80 mm PN10 wraz z wykoaniem betonowego bloku
analogia | oporowego
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
28| KNNR4 | Montaz trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego o sr. | kpl.
d.1.4| 1114-05 150/150 mm PN10 wraz z wykoaniem betonowego bloku
analogia | oporowego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne sferoidalne szt.
d.1.4| 1014-04 | cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tgcznik
analogia | rurowo-kotnierzowy RK PN10
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
30| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne sferoidalne szt.
d.1.4| 1014-02 | cisnieniowe kotnierzowe o sr. 80 mm - krociec FF L=0,8m
analogia | PN 10
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne sferoidalne szt.
d.1.4( 1014-02 cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - krociec FF L=0,3 m
analogia | PN 10
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz kolana PE, PEHD SDR110 | szt
d.1.4| 1010-07 | ér. zewn. 160 mm metoda zgrzewania czotowego (kolano
analogia | 2x90stop, 2x45stop)
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
33| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitaSmgz | m
d.1.4| 0219-01 tworzywa sztucznego z metalowg wktadkg (miejsce komor
analogia | przewiertu i odcinki wykopu otwartego)
50 m 50,00
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RAZEM 50,00
34| KNR 2-19 | Oznakowanie weztéw wodociggowych na stupku stalowym | kpl.
d.1.4] 0134-02
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
35| KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE prob
d.1.4| 0802-02 . 200
analogia m
3 prob 3,00
.200
m
RAZEM 3,00
36| KNNR4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.
d.1.4| 1611-01 200
analogia m
3 odc. 3,00
200
m
RAZEM 3,00
37| KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.
d.1.4| 1612-01 Krotnos¢ = 2 200
analogia m
3 odc. 3,00
200
m
RAZEM 3,00
38 Wykonanie kompletéw badan mikrobiologicznych prébek | kpl.
d.1.4| wycena wody
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39 Zaslepienie rurociggu za HPistn przy uzyciu kotnierzy DN | kpl.
d.1.4| wycena 150 plus blok oporowy
indywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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