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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z uzbrojeniem t3czacg istniejgca
sie¢ wodociggowg DN 160 mm z magistralg wodociggowg DN400 mm przy ul. Lubelskiej w Olsztynie,

gmina Miasto Olsztyn, powiat olsztyrski, woj. warminsko — mazurskie.

Przy doborze srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych,
a takze przy ich wykonywaniu kierownik budowy zobowigzany jest uwzglednia¢ wymagania okreslone
w obowigzujgcych normach i przepisach, w szczegdlnosci w :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 682/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /Dz. U. z 2003 Nr 120

poz.1126/,
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1622/,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac

wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej /Dz. U. Nr 62 poz. 287/,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i

napojow/Dz. U. Nr 60 poz. 279 z pdzn. zmianami/,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /Tekst jednolity Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r./,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych /tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583/.
- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2556)
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1587)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych

podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, poz. 1468)

2. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1.Zakres robot i kolejnosé realizacji

Zakres rzeczowy robdt wchodzacy w sktad catego zamierzenia inwestycyjnego okreslonego w projekcie
budowlanym obejmuje wykonanie nastepujacych obiektow i robot :

* tyczenie i palikowanie sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem

* wykonanie robdt ziemnych obejmujacych:
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- wykonanie wykopdw i podsypki,

- utozenie nowych przewoddw sieci wodociggowe]j wraz z uzbrojeniem
- wykonanie obsypki i zasypki z zageszczeniem,

- zasypanie

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- dowiezienie gruntu do zasypki,
- zasypaniu i zageszczeniu wykopow,

montaz rurociggdw sieci wraz z uzbrojeniem

2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzonych prac wystepujg budynki kubaturowe oraz infrastruktura inzynieryjna.

Na terenie inwestycji wystepuja :

linie energetyczne napowietrzne i kablowe
sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ kanalizacji deszczowej

sie¢ gazowa,

sie¢ telekomunikacyjna

2.3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonujgcych roboty budowlane mogg stwarzaé:

VI.

VII.

kable doziemne w terenie w przypadku ich uszkodzenia przy wykonywaniu wykopéw pod
rurociggi (porazenie pradem elektrycznym) lub w przypadku braku wtasciwego jego

zabezpieczenia na czas wykonywania robot,
drogi — niebezpieczenstwo przejechania lub kolizji, wypadki i zdarzenia drogowe

istniejgca sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji przy uszkodzeniu podczas wykonywania wykopow
(zalanie wykopow) mozliwos¢ utoniecia badz zasypania w wyniku podmycia skarp wykopéw w
sytuacji braku zachowania nalezytej ostroznosci i niezbednych zabezpieczern podczas

wykonywania robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim ich sagsiedztwie.

linie energetyczne napowietrzne na terenie wykonywania robét w przypadku wykonywania pod
nimi robdét ziemnych koparkami lub montazu badZz roztadunku materiatéw diwigiem

samochodowym (porazenie pragdem elektrycznym przez dotkniecie przewodow),

stupy

sieci teletechniczne

sieci gazowe
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2.4.Przewidywane zaqrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:

Podczas prowadzenia robét budowlanych wszystkich elementéw zadania inwestycyjnego mogg wystgpic

nastepujgce zagrozenia:

I. Wykonywanie prac ziemnych - mozliwosé przysypania ziemig, zawalenia sie $cian wykopu,
wpadniecie do wykopu, upadek z wysokosci — gtebokie wykopy, uderzenie pracownika w wykopie

spadajgcg brytg ziemi, kamieniem, narzedziami
Il. Hatas w trakcie wykonywania i zasypywania wykopdw, zageszczania gruntu.
Ill. Najechanie sprzetem budowlanym.

IV. Prowadzenie robét w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, kable doziemne w terenie

w przypadku ich uszkodzenia przy wykonywaniu wykopéw — porazenie pragdem elektrycznym

V. Upadek do wykopéw pracownikéw w sytuacji braku lub niewtasciwie wykonanych zejs¢ na ich

dno,

VI. Upadek do wykopdéw oséb postronnych w przypadku ich nieprawidtowego zabezpieczenia i

oznakowania,

VII. Zasypanie pracownikdw podczas wykonywania zasypywania wykopdw sprzetem mechanicznym

(spycharka, spycharko-koparka),
VIII.  Utoniecie w przypadku zalania wykopow,
IX. Porazenie pradem elektrycznym w przypadku przerwania przewododw elektrycznych,

X. Zblizenie sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych koparek lub innych urzadzen ruchomych

Xl. Porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

XIl. Przeprowadzanie prob na ciSnienie rurociggéw bedzie powodowato wystepowanie

niebezpieczenstwa rozszczelnienia rurociggu i zalania pracownikéw w wykopie.
XIll. Ruch kotowy na drogach.

XIV. Przemieszczanie materiatdw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego ,
wytadunek rur wraz z ich montazem;

XV. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperature,

XVI. Zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw.

Wystepujgce zagrozenia podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji wszystkich elementéw
projektowanej inwestycji bedg miaty charakter miejscowy (punktowy, lokalny) zwigzany

z miejscem  wykonywania i w czasie wykonywania  okreslonego rodzaju  robot.
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Wyijatkiem moze by¢ tylko sytuacja powodowana warunkami atmosferycznymi (pogodowymi), ktore
w przypadku obfitych opadéw bedg oddziatywaty na terenie catej inwestycji powodujgc zwigzane z nimi

zagrozenia.

Wykonaweca robot przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest uzgodni¢ z wtascicielem (uzytkownikiem )
linii energetycznej plan bezpiecznego wykonania pracy (plan BIOZ, Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania
Robét — jesli jest wymagan) nie przewidujacy wytaczenia linii. Wykonawca robét przed rozpoczeciem prac

zobowigzany jest uzgodni¢ harmonogram pracy w poblizu linii.

Ponadto podczas realizacji robdt budowlanych moga wystgpié¢ zagrozenia w czasie prac prowadzonych
pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w czasie prac

prowadzonych w gtebokich wykopach.

Prowadzone prace nalezy zakwalifikowaé do prac ,$Sredniego ryzyka” W czasie prowadzenia robét istnieje
grozba zawatdow wykopdw, porazen energig elektryczng, zalania wykopow z przerwanych sieci

cis$nieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych badz nie przewietrzonego kolektora.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia:

Teren budowy oraz  miejsce  wykonywania wykopow nalezy  wydzieli¢, ogrodzic¢
i oznakowac¢ przed dostepem o0sdb postronnych. Roboty prowadzi¢ w sposdb usystematyzowany bez

rozciggania na zbyt szerokim froncie.

2.5. Prowadzenie instruktazu pracownikow:

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych zobowigzany jest
opracowad plan BIOZ oraz instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié¢ z nig pracownikéw

w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt oraz
w przypadku zmiany rodzaju robdt wykonywanych przez danego pracownika. Instruktaz nalezy prowadzic¢
w sposOb umozliwiajagcy przyswojenie przez pracownika niezbednego zakresu wiedzy zwigzanego

z bezpieczenistwem wykonywania danych robét.

Szczegdblng uwage nalezy zwrécic na :

— zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzenia robét liniowych
- wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw

— zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i urzadzen

Roboty niebezpieczne wystepujg przy pracy w poblizu linii energetycznych
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Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenrstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,

budowlanych i drogowych /tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583/.

— Przestrzega¢ instrukcje organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych obowigzujgcg w ENERGA-Operator S.A. wraz ze sprawowaniem nadzoru

przez pracownikéw Energa-Operator S.A.

Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt oraz

w przypadku zmiany rodzaju robét wykonywanych przez danego pracownika.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy przyswojenie przez pracownika niezbednego zakresu

wiedzy zwigzanego z bezpieczernistwem wykonywania danych robét.

W instrukcji bezpiecznego wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy zawrze¢ wymagania

Zawarte w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

BHP. Dz.U. Nr 169 poz. 1650,

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach
energetycznych. Dz.U. 2013, poz. 492,

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. Dz.U. Nr 191 poz.

1596, z pdzn. zmianami

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( Dz. U. 2003, nr 120 poz 1126 )

Rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach

zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty .2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003, nr 47 poz 401)
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- BN-83/8836-02- Roboty ziemne przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy

odbiorze

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania oraz w

Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002 r. zmieniajgcym rozporzadzenie

w sprawie ogdlnych przepiséw BHP. Dz.U. Nr 91 poz. 811,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz.U. Nr 80 poz. 912,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. (Dz.U. Nr 191

poz. 1596),

- Przy wykonywaniu prac z uzyciem dZwigu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w. Dz. U. nr 47 poz 401 rozdziat 7 —Maszyny i inne urzadzenia

techniczne

Nalezy przeprowadzié¢ :

Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP,

Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robét na terenie budowy- kierownik
— lub osoba przez niego wyznaczona,

— Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

— Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok,

— Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe.

— Swiadectwa odbycia szkoler znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkolert BHP na budowie

2.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegdlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajgcg szybkg ewakuacjg na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy, kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.
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Na wyposazeniu budowy powinny znajdowac sie urzadzenia zapewniajgce mozliwos¢ komunikowania sie
pracownikédw pomiedzy sobg przy wykonywaniu robdt liniowych. Zaplecze budowy powinno by¢
wyposazone w srodki fgcznosci pozwalajgce zawiadomié stuzby ratownictwa jak straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, pogotowie energetyczne, gazowe w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Ponadto na wyposazeniu budowy powinny znajdowaé sie $rodki techniczne wynikajgce z przepiséw
szczegbtowych BHP, w ktére nalezy wyposazy¢ pracownikow ze wzgledu na specyfike prowadzonych
robot (Srodki ochrony indywidualnej) oraz sprzet i urzadzenia umozliwiajgce i zapewniajgce prowadzenie
akcji ratowniczej zagrozonych pracownikéw na wypadek wybuchu gazu, pozaru, zasypania lub zalania w
wykopie, porazenia pragdem elektrycznym, utoniecia, w tym bezpiecznej komunikacji dla ich ewakuacji z

miejsca zagrozenia.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikéw. Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy :

— Przed przystgpieniem do prowadzenia prac kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike wykonywanych robdt,

— Zapozna¢ pracownikéw z planem BiOZ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat zabezpieczenia

pracownikéw i otoczenia przed zagrozeniami wystepujacymi na budowie

— W przypadku natrafienia na przewody nie wykazane na mapach sytuacyjno — wysokosciowych
nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia przewoddédw oraz mozliwosci

prowadzenia dalszych robét
— Oswietli¢ przeszkody terenowe,
— Woydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

— Oznakowac i zabezpieczy¢ tasma koloru biato-czerwonego wykopdéw oraz postawi¢ tablice:

,UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY" ,
— Zabezpieczy¢ przejscia komunikacyjne terenu wokot wykopu,
— Stosowa¢ obudowy wykopu,
— Woykona¢ zejscia do wykopow,
— Zabezpieczy¢ kable energetyczne w wykopach,
— Prowadzi¢ roboty budowlane przez co najmniej dwdch pracownikdéw, jeden jako asekuracja,
— Stosowac srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze,
— Zabezpieczy¢ miejsce sktadowania materiatdw poprzez ogrodzenie terenu wraz z zamknieciem
— Wykonaé ogrodzenie terenu obrysu wykopdéw, gwarantujgce ograniczenie dostepu oséb

postronnych na teren budowy,
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Przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe Budowy,
Zapewnic¢ bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

Zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie wokdt budowy przed mozliwoscig stworzenia

niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania

sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe.

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie ,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajacg szybka ewakuacje na

wypadek pozaru , awarii lub innych zagrozen:

10.

11.

Wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BIOZ na terenie budowy

Upewnié sie , ze prace wykonywane sg w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikéow na

budowie

Zaplanowaé prace tak, aby brygady robocze miaty czas na wykonanie swoich prac z zachowaniem

bezpieczenstwa pracy

Upewni¢ sie ,ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostat szacunek ryzyka i metody

bezpiecznego wykonania pracy oraz ,ze prowadzony jest staty nadzor tych prac na budowie

Nadzorowac czy tylko upowaznione osoby majg dostep do miejsc gdzie prowadzone s prace i czy
wszystkie osoby przebywajace na budowie posiadajg stréj ochronny stosowny do

wykonywanejpracy (odziez ochronng , kaski, buty, rekawice)
Prowadzié liste oséb, ktdre uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z datg szkolenia

Zadbac¢ aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla

tego rodzaju miejsca

W trakcie prowadzonych prac przestrzegac przepisow BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury.

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

Kierownik robét zobowigzany jest do zapoznania pracownikdw z drogami ewakuacyjnymi z

terenu,w ktérych prowadzone sg prace montazowe

Kierownik robét zobowigzany jest do zapewnienia przenosnych srodkéw tgcznosci na wypadek

zagrozenia
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12. Kierownik robdt zobowigzany jest do zapewnienia s$rodka transportu dla dostarczenia

pracownikéw do miejsc wykonywania prac liniowych

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy:
1. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2. niewtasciwe polecenia przetozonych,
3. brak nadzoru,
4. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5. tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
6. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa pracy i ergonomii,

7. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtfasciwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
1. niewtasciwy stan uzytego materiatu,
2. niewtasciwe wykonanie,
3. wady materiatowe,
4. niewfasciwa eksploatacja,
5. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrédtem zagrozenia,
6. niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
7. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
8. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
9. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
10. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

11. zastosowanie materiatow zastepczych,
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12. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
13. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

14. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

15. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

16. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywad i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

Srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takie o

sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,

materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
ocenié zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktérym prace beda wykonywanie

ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie

pozaru lub wybuchu,

wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie

miejsca pracy po zakonczeniu pracy
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- nie dopusci¢ do skazenia srodowiska a w przypadkach awaryjnych przedsiewzigé¢ srodki majgce na

celu zapobieganie jego dalszej degradacji

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy / robdt obowigzany jest informowaé pracownikéow o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.
Wykonywanie prac ziemnych

Roboty powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okre$lajagcego potozenie sieci

i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prac.

Wykonywanie robét w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy / robét w porozumieniu z zarzadca lub uzytkownikiem instalacji
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ wykonywane. Miejsca te powinny byé ogrodzone i oznakowane

napisami ostrzegawczymi. Prace w poblizu instalacji powinny by¢ wykonywane recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych, nalezy wokot
wykopOw na czas zmierzchu i nocy ustawi¢ balustrady o poreczach na wysokosci 1,1m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop

nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W tym przypadku zamiast balustrad statych teren mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m

od krawedzi wykopu.

W razie przypadkowego odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewoddw, o ktérych
mowa powyzej — nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ich identyfikacji i okreslenia , czy i w jaki

sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

str. 15



W przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy przerwac roboty

i niezwtocznie zawiadomi¢ wtasciwy urzad oraz organ policji.

Przy przejsciach dla pieszych, niezalenie od ustawionych barier wykopy nalezy zabezpieczy¢ deskami lub

stalowymi elementami obudowy.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawié¢ mostki przenosne wyposazone w porecze i deski

kraweznikowe.

Jezeli teren, na ktérym s3 wykonywane prace ziemne nie moze by¢ ogrodzony nalezy zapewnic staty

jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w

pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzagdzeniami stuzagcymi

do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli sSciany wykopu s3 obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6m poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna wykopu
i stopniowo wusuwaé je, w miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robdt

w wykopie nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisdw gruntu.
Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym ( koparka )

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng minimum 6 m. Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem

odtamu dla danej kategorii gruntu

— przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczac do tworzenia sie hawiséw

— zabronione jest przebywanie oséb pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju
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— wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetniania tyzki gruntem jest
zabronione

— wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz :
50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie tadowania materiatéw sypkich
25 cm nad dnem skrzyni — w razie tadowania materiatéw kamiennych

— w czasie przejazdu koparki, wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad terenem

— W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie , podwozie

zablokowac , zatrzymac silnik i zamknga¢ kabine

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

— zetkniecie sie cztowieka z bedgcymi w ruchu ostrymi narzedziami recznymi (brak petnej ostony
napedu

— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

— uszkodzone narzedzia

— awarie urzadzen technicznych

Wykonywanie prac przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych

Materiatami niebezpiecznymi sg preparaty i substancje zaliczone do niebezpiecznych zgodnie z przepisami

w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i

odpowiednio oznakowanych.

Pomieszczenia, aparatura, s$rodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktdorych sg stosowane lub
przechowywane materiaty niebezpieczne powinny byé odpowiednie do wtasciwosci tych materiatow. W
czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych nalezy stosowa¢ odpowiednie
srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej — chronigce pracownikéw przed szkodliwym lub niebezpiecznym

dziataniem tych materiatéw.

Zbiorniki, naczynia i inne opakowania stuzgce do przechowywania materiatéw niebezpiecznych powinny

by¢:

— odpowiednio oznakowane,
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— wykonane z materiatu nie powodujacego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich zawartoscig i
nie ulegajacego uszkodzeniu w wyniku dziatania znajdujgcego sie w nim materiatu

niebezpiecznego,

— wytrzymate i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnatrz odpowiednio do warunkéw ich

stosowania,

— odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem sie z nich niebezpiecznej zawartosci
lub dostaniem sie do ich wnetrza innych substancji, ktére w kontakcie z ich zawartosciag moga

stworzy¢ stan zagrozenia,

— wypetnione w sposéb zapewniajgcy wolng przestrzen odpowiednio do mozliwosci termicznego

rozszerzania sie cieczy w warunkach przechowywania, transportu i stosowania.

Podczas prowadzenia robdt wymienionych w pkt. 2.1 nalezy zastosowaé nastepujgce $rodki techniczne i

organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom i zagrozeniom:

— przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy omoéwic z pracownikami trasy istniejgcego uzbrojenia,
kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw powinno sie odbywac

wyltgcznie sposobem recznym,
— nalezy dokfadnie zapoznac sie z dokumentacjg projektowg
— sprawdzi¢ sprawnos¢ narzedzi recznych i mechanicznych

— przy prowadzeniu robdt ziemnych koparkami zabronione jest przebywanie jakichkolwiek oséb w

zasiegu pracy tyzki,

— teren prowadzonych robdt nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdb zabezpieczy¢ przed dostepem osdb

postronnych,
— teren prowadzonych robdt ziemnych nalezy oznakowaé dobrze widocznymi tablicami:
,Uwaga roboty ziemne”, ,Uwaga gtebokie wykopy”,

— warunkiem bezwzglednym rozpoczecia robdt montazowych w wykopie jest zabezpieczenie

wykopdw wykonane zgodnie z normami o robotach ziemnych,

— przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscie

/wejscie/ dla pracownikdw,

— montaz nalezy przeprowadzié¢ zachowujgc wymagane srodki bezpieczenstwa, nie pali¢ tytoniu, nie

spozywac positkow w trakcie wykonywania zabezpieczen

— kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopach wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp,

zwtaszcza po opadach atmosferycznych,
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— nad pracg pracownikéw w wykopie powinien czuwac jeden z pracownikéw na gérze,
— Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do:

poruszania sie wyznaczonymi przejsciami oraz uzywanie odziezy ochronnej i sprzetu ochrony

osobistej,

stosowania ochronnikéw stuchu, stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych,
stosowania szelek i lin ratowniczych,

stosowania kaskéw ochronnych,

pracownicy powinni znaé rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego i w przypadku pozaru

przystgpic¢ do jego gaszenia stosujac koce gasnicze, gasnice oraz agregaty gasnicze,
— materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ asortymentami z mozliwoscig komunikacji

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik

budowy.
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Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw mechanicznych w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania
tego uzbrojenia.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i w przestrzeganiu instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych ,,obowigzujacg w

ENERGA-Operator S.A.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowaé.

W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. Odlegtos¢
b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od
obliczonej wg wzoru:

H

b> 9% 40,5 [m] (1)

w ktérym:
H- gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
Ou - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg

dokumentacji

Odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna
wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjalne zabezpieczenia
nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h+03

> 9 Los5m@)

w ktérym:
Hi ¢u - jak we wzorze (1)
h - gtebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujgce] liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia

fundamentu budowli, m.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w poblizu budowli sgsiadujacej z wykopem dla ochrony przed
mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepujg
spekania $cian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane, a w
szczegolnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej

niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.
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Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien by¢
przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdlnych stopni wykopu powinno by¢

przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone.

Poniewaz prace bedg wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach kanalizacyjnych,
w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadzac¢ ewakuacje w kierunku — na zewnatrz obiektu poza obrys

wykopu.

Materiaty budowlane przechowywane na placu budowy powinny by¢ sktadowane na utwardzonym,
odpowiednio do tego przygotowanym miejscu. Plac powinien byé ogrodzony, posiada¢ odwodnienie.
Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do produkcji dowozone powinny byé srodkami transportu na
biezgco. Materiaty dowozone na biezgco sktadowa¢ w miejscach nie kolidujgcych ze stanowiskami pracy

sprzetu i ludzi. Na budowie nie stosowac preparatow niebezpiecznych dla ludzi.

2.7.Srodki zapobiegawcze

Prace w rejonie odkrytych istniejgcych urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu urzadzen

dwudzielnymi rurami ochronnymi.

Podczas wykonywania prac osoby bezposrednio kierujgce pracownikami prze przystgpieniem do prac

ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuaciji.

Wykonawcy powinni by¢ wyposazeni w sprzet telekomunikacyjny (telefony komdrkowe, krétkofaldwki)

umozliwiajgcy szybki kontakt i wezwanie pomocy w nagtych przypadkach.

Wszelkie prace specjalistyczne mogg wykonywac tylko przeszkoleni pracownicy posiadajgcy uprawnienia i

aktualne specjalistyczne badania lekarskie.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni i uzywac odziez ochronng ( kamizelki odblaskowe ) oraz srodki ochrony

osobistej tj. kaski, rekawice, pasy bezpieczenstwa.

Prace moggce powodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi muszg by¢ wykonywane jednoczesnie przez

co najmniej dwie osoby, celem asekuracji.
Wszelkie roboty winny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zainteresowanych stron ( w tym zarzgdzajgcych sieciami
) o zamiarze rozpoczecia robdt, celem przejecia placu budowy, wyznaczenia oséb nadzorujgcych,

wyznaczy¢ kierownika robot.

Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego , kierownik budowy zobowigzany jest , w oparciu o
informacje, sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu BIOZ,

uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym
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planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowej (w przedmiotowe;j

sprawie prowadzenie ruchu pociggdw )
Plan BIOZ sporzadza sie w przypadku gdy:

a) Przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw,

b) lub pracochtonnosé planowanych robét przekracza 500 osobodni

c) lub w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z nastepujacych rodzajéw robot

budowlanych :

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
— stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
— prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

— prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

2.8. Postepowanie w razie zaistnienia wypadku.

Pracownik, ktory ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowigzany osobiscie

zawiadomié o wypadku swojego przetozonego.

Obowigzek ten spoczywa na pracowniku takze woéweczas, gdy pracownik w momencie zaistnienia wypadku
nie doznat jego skutkéw. Jezeli skutki wypadku ujawnity sie w okresie pdzniejszym pracownik jest

zobowigzany zawiadomic swojego przetozonego niezwtocznie po ich ujawnieniu sie.

Pracownik, ktéry zauwazyt wypadek lub dowiedziat sie o nim jest zobowigzany natychmiast:

udzieli¢ poszkodowanemu pomocy, np.: poprzez usuniecie go z miejsca zagrozenia,

— odtransportowanie go do lekarza lub wezwanie pogotowia ratunkowego,
— zawiadomié o wypadku bezposredniego przetozonego pracownika poszkodowanego lub swojego

przetozonego bez wzgledu na to czy uczynit to poszkodowany,

— powiadomié pogotowie ratunkowe okreslajgc miejsce wypadku, ewentualnie przyczyny i skutki
oraz ilos¢ oséb, ktére ulegly wypadkowi itp., podajac swoje nazwisko wydziat, w ktérym jest

zatrudniony oraz numer telefonu, z ktérego zawiadamia,

— ostrzec wspotpracownikéw oraz inne osoby, przebywajgce w rejonie zagrozenia o grozgcym

niebezpieczenstwie.
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2.9.Srodki zabezpieczajgce zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych

na placu i w ich poblizu:

zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

wytgczenie czesci drogi z ruchu kotowego na czas prowadzenia robdt na jezdni, zgodnie z
zatwierdzong organizacja ruchu na czas robét

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatéw,

stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

nadzor kierownika budowy lub brygadzisty,

jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skoniczeniu robét,

Ponadto w celu zapobiegania zagrozeniom nalezy pracownikom:

wykona¢ szkolenie na stanowisku pracy,

wskazac zagrozenia wynikajgce z roztadunku elementdw, pracy przy wykopach ziemnych, pracy w
poblizu sprzetu mechanicznego,

omowic instrukcje postepowania w razie wypadku, podaé¢ numery alarmowe, wskaza¢ sposoby
postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego,

wskazac i odszukac urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢:

aktualnosé szkolen, uprawnien i badan pracownikow,
dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,
atesty materiatéw,

wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej, jak:
a. hetmy ochronne,

b. okulary i maski ochronne,

c. obuwie ochronne i robocze,

d. rekawice ochronne i robocze,

e. ochrona na uszy,

f. ubrania ochronne stosownie do rodzaju robét,

g. kamizelki odblaskowe
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3. Informacje dodatkowe.

wykonanie projektowanych robdt zleci¢ osobie lub firmie posiadajgcej uprawnienia budowlane w

tym zakresie

— w przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomi¢ Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

Komende Policji, Komende Strazy Pozarnej, Pogotowie Ratunkowe

— w przypadku braku pewnosci, co do sposobu realizacji robdt, nalezy je przerwac do czasu podjecia

decyzji przez autora projektu lub kierownika budowy / robét

— narzedzia i sprzet uzywane w trakcie realizacji robot powinny by¢ obstugiwane zgodnie z
instrukcjag producenta przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe

potwierdzone wymaganymi w tym zakresie aktualnymi uprawnieniami

— materiaty na budowe powinny posiada¢ swiadectwo jakosci i powinny by¢ dopuszczone do

wbudowania

4. Uwagi koncowe.

Informacje nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng, uzgodnieniami gestoréw sieci oraz
zaleceniami stuzb upowaznionych do kontroli budowy. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem roboty. Wszystkie roboty
ziemne i budowlano — montazowe wykonywaé z ograniczeniem dostepu przez osoby nieuprawnione.
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wytyczenie
sieci wraz z uzbrojeniem nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne, natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z
nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Opracowat
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. @

~ ’ ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn
~ SAD REJONOWY w Olsztynie VIII Wydziat Gospodarczy KRS: 0000126352,

""" Kapitat zaktadowy: 156.447.000 zf, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050

Olsztyn, dnia 16-09-2021r.

Dziat Inwestycji i Remontéw
Sprawa: TD/011068/21 PWiK Sp. z 0.0.
Pismo: TD/011635/21 w Olsztynie

Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania sieci wodociagowej DN 160mm , taczacej
sie¢ DN _160mm (wiasciciel WMSSE) z magistrala DN 400mm (wifaSciciel PWIK Sp. z 0.0) w
rejonie ulicy Lubelskiej w Olsztynie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2021r w sprawie jw., podajemy nastepujgce warunki
techniczne budowy sieci:
Sie¢ wodociaggowa:
1. Sie¢ wodociggowa nalezy projektowa¢é w oparciu o zatozenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. lIstniejacyg sie¢ DN 160mm (wtasciciel WMSSE) potaczy¢ z magistralg wodociggowg DN 400mm
(wiasciciel PWIK) w rejonie ulicy Lubelskie;.
3. Sie¢ wykona¢ metodg bezwykopowa, przewiertem sterowanym z rur tréjwarstwowych PE 100
RC DN160 mm.
4. Sie¢ nalezy brojektowac’; w oparciu o rzedne projektowanej ulicy oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.
5. Uzbrojenie sieci przewidzie¢ zgodnie ze standardem obowigzujagcym w PWIK Sp. z o.0. w
Olsztynie — informacja w zatgczeniu.
6. Sie¢ projektowa¢ w oparciu o ,Wytyczne do projektowania przytaczy i sieci wodociggowych” —

zamieszczone na stronie www.pwik.olsztyn.pl.

W przypadku umieszczenia sieci na terenach nienalezgcych do gminy Olsztyn, nalezy ustanowic
stuzebnos$¢ przesylu w formie aktu notarialnego na rzecz PWiK Spétka z 0.0., z wpisem stuzebno$ci do
ksiegi wieczyste;.

Na powyzsze nalezy opracowac projekt i uzgodni¢ go w 2 egz. w PWiK Sp. z 0.0. w Olsztynie.

W zataczeniu:

informacja dotyczaca standardu na uzbrojenie sieci wodociggowej.
Rogiﬁ—'

Sprawe prowadzi: —-— =

Grazyna Rudzka tel. 89 532 79 58

e -

1 - L]
www.pw]k.o/sztyn. FE-mail: sektariat@pwik.olsztyn.pl
Biurg DbSlugi Klienta: w¥89)-613-14-32

it Sprzedazy: tel. (89)—5H\2-?9-33, -34, -35

J PRZEDSIEBIORSTWO
e \/ FAIR PLAY

Sekretariat: tel. (89)§526-66-06
fax (89)-533-4j-41

J4 072Ny
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Przedsie;biBrstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

~ ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn
~ SAD REJONOWY w Olsztynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS: 0000126352,

39 Kapitat zaktadowy: 156.447.000 zt, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050

Armatury zaporowej i hydrantéw na sieciach wodociggowych.

Armatura zaporowa

1. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego.

2. Klin zasuwy z nawulkanizowang powtoka syntetyczng z atestem PZH, wyposazong w fozyska
slizgowe.

3. Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, od srednicy 250mm
fozyskowane.

4. Uszczelnienie gtéwne wrzeciona na bazie uszczelki manszetowej lub rownowazne.

5. Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa.

6. Nakretka klina wykonana z metalu kolorowego.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakosci RAL.

Hydranty

1. Gtowice wykonane z zeliwa sferoidalnego lub aluminium.

2. Zamkniecie kulowe.

3. Kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, zeliwa sferoidalnego lub aluminium.

4. Wszystkie czeéci zewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozjg, wrzeciono wykonane
ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem.

5. Wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,oring”.

6. Mozliwo$é catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknigtym —ilo$¢ pozostatej wody = 0
7. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakosci RAL.

8. Hydrant nadziemny, tamany.

9. Hydrant doposazony w otuline odwodnienia.

10. Kazdy hydrant musi posiada¢ sygnature ,Olsztyn”.

Powyzsze wymogi poddawane beda w warunkach technicznych do projektowania sieci
wodociggowych, wydawanych przez Dziat Technicznych.

PCA 4 www. pwik.olsztyn.pl e-mail: pwik@mailbox.olsztyn.pl
e ) Informacja: tel. (89)-526-40-81
:Zm/z FAIR PLAY | Obstuga Kiienta: tel, (89)-613-14-32
‘ % ‘ PRODYKT, 200 g Dziat Sprzedazy: tel. (89)-532-79-33, -34, -35
| Sekretariat: tel. (89)-526-66-06
AB 1128

fax (89)-533-41-41

Waodoriggow i izacii Sp. 2 0.0. Olsztyn jest Laureatem VI edycii
Warrnidsko~Mazurskiei Nagrody Jakosci w kategarii przedsighiorstw




Przedsigbiorstwo Wodociagé6w i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn
~ SAD REJONOWY w Olsztynie Vil Wydziat Gospodarczy KRS: 0000126352,
°°°°°°° Kapitat zaktadowy: 156.447.000 zi, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050

Informacja nt procedury dokonywania odbioréw technicznych sieci i przytaczy wod.-kan.

Przed odbiorem technicznym, zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.,

z pézniejszymi zmianami), , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodouagowych”
zeszyt 3/2001 COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9/2003 COBRTI INSTAL oraz Polskimi normami, nalezy dostarczyé
nastepujgce dokumenty:

1. Zlecenie dokonania odbioru technicznego sieci lub przytaczy wod-kan.

2. Protokoty odbioréw wstepnych (czesciowych) robét zanikowych - odbioréw wstepnych

w otwartym wykopie dokonujg i protokoty wydajg odpowiednio: Dziat Sieci Wodoaqgowe;

tel. 532-79-54 lub 532-79-14 i Dziat Sieci Kanalizacyjnej tel. 532-79-56 lub 532-79-15.

3. Pozytywne wyniki bakteriologicznego badania wody - badania wykonuje Dziat Jakosci Wody
i Sciekéw PWIK Sp. z 0.0. w Olsztynie lub Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

4. Swiadectwa jakosci (atesty) materiatéw, wbudowanych w sieci i przytacza wodociggowe

i kanalizacyjne.

5. Wykaz materiatéw, uzytych do budowy sieci lub przytacza wodociggowego (facznie z zaworem
za wodomierzem gtéwnym), z atestem PZH Panstwowego Zaktadu Higieny.

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 2 egzemplarzach — wykonuja, na zlecenie,
uprawnieni geodeci. Do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy zatgczyé wersje
cyfrowa mapy w formacie (dwg lub dxf oraz gml ). Plik nalezy przesta¢ na adres e-mail :
odbiory@pwik.olsztyn.pl

Potwierdzeniem ztozenia ww. mapy cyfrowej bedzie informacja zwrotna z Wydziatu Geodezji
PWIK Sp. z 0.0. dotyczgca otrzymania kompletnosci danych.

7. Pozytywny wynik badania odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych objetych projektem, za
pomocy kamery inspekcyjnej. Wynik powinien zawieraé film z inspekcji, wydruk raportu

inspekcji, wykresy spadkéw i mape odcinkéw poddanych inspekcji. Badanie (po zasypaniu
przewodu) moze wykona¢ na zlecenie Dziat Sieci Kanalizacyjnej, tel. 532-79-56 lub 532-79-15,

Czynnosci odbiorowe s3 ptatne bez wzgledu na wynik odbioru, wg ,,Cennika Ustug”
Spotki. Dla przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych wydawane sq protokoty odbioru
technicznego, ktére s r6wnoznaczne z dopuszczeniem przytaczy do uzytkowania.

Uzyskanie protokotu odbioru technicznego upowaznia odbiorce do ztozenia pisemnego
~niosku o zawarcie umowy.

L; ;(‘L\ﬁfﬂ
*1:% trw‘mmd tekiury
Plac Jana Pawia 111

10-101 Olsztyn

\/ V4 PRZEDSIEBIORSTWO
Wiz \/ FAIR PLAY

PRODUKT 2009

. www.pwik.olsztyn.pl e-maitl: pWIk@mailbox o/sztyn pl
Informacja: tel. (89)-526-40-81

\ Obstuga Klienta: tel. (89)-613-14-32

J Dziat Sprzedazy: tel. (89)-532-79-33, -34, -35

|

o,

Sekretariat: tel. (89)-526-66-06
fax (89)-533-41-41

AB 1128
Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanaliz )$;4
Warmirisko Mazurskiej Nagrody Jakeéci w kat
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Polska
Strefa Inwestycji

’ Warmirisko-Mazurska
‘ Specjalna Strefa Ekonomiczna

; Olsztyn 10.01.2023 r.
Lz .4\ m023

Uslugi Projektowe i Nadzér Inwestycji
Pawel Kolak

ul. Przemysltowa 14

11-034 Stawiguda

Warminsko — Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. uzgadnia bez uwag przediozony
projekt przebiegu sieci wodociggowej DN 160 laczacej magistralng miejska sie¢ wodociagowa DN
400 z siecig DN 160, stanowigcg wlasnosé W-M SSE S.A.

Jednoczesnie wyrazamy zgodg na udostgpnienie terenu dziatki nr 6/4, obr nr 94 m. Olsztyn na
cele budowlane wraz z przyrzeczeniem ustanowienia nieodplatnej stuzebnosci przesylu w zwiazku z

zamiarem posadowienia nowej sieci.

WI EZES ZARZADU PREZES [ZAKZADU
b 4
egorz Kloczko Krzysztoff Zochowski

Warmirisko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. NIP 739-18-64-517 / Regon 510496897

L ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn Sad Rejonowy w Qlsztynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000105443
03+48 89 53590 02 / = wmsse@wmsse.eu Kapitat zaktadowy 34 392 200 zt w catosci optacony

® wmsse.com.pl Nr konta PKO Bank Polski S.A. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062
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Olsztyn, dn. 19.12.2022 r.
Warminisko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

UL Barczewskiego 1
10-061 Olsztyn

OSWIADCZENIE O UDOSTEPNIENIU NIERUCHOMOSCI NA CELE BUDOWLANE
ORAZ PRZYRZECZENIE USTANOWIENIA NIEODPLATNEJ SLUZEBNOSCI PRZESYLU

Oswiadczenie o udostepnieniu oraz wyrazeniu zgode na zajecie nieruchomosci na cele budowlane w celu wykonania
roboét polegajacych na budowie:

e Sieci wodociggowej DN160 taczacej sie€ DN160 z magistrala DN400 w rejonie ulicy Lubelskiej w Olsztynie.

nadziatkach:  1r 25/3,25/11, 25/12, 23/12, 23/7 obr.0089 Miasto Olsztyn,

nr 6/3, 6/4 obr. 0094 Miasto Olsztyn
w gminie Miasto Olsztyn, stanowiacych: wlasno$¢ /-we-wspélwlasnedei/—-wicezystym—uzytkowania—/—dzierzawies

spoiki.
zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu wraz z przebiegiem projektowanej sieci wodociggowej

Ponadto, wyraza si¢ zgod¢ na udostepnienie nieruchomoséci w celu przeprowadzania remontéw, wymiany i innych
czynnosci eksploatacyjnych na wyzej wymienionym uzbrojeniu terenu. Nie beda wnoszone zadne roszczenia
w zwigzku z wykonaniem i utrzymaniem wyzej wymienionego uzbrojenia na dzialce / dzialkach* stanowiac(ej) / ych*
wlasno$¢ / we wspotwlasnosci / wieczystym uzytkowaniu / dzierzawie * spoiki.

W przypadku zmiany stanu wiasnosci przedmiotow(ej)/ych* dziatki/dzielek* zostana powiadomieni o podjetym
zobowigzaniu nastepcy prawni.
Inne uwagi:

Wyrazam zgod¢ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ushugi Projektowe i Nadzor Inwestycji Pawet Kolak
ul. Przemystowa 14, 11-034 Stawiguda - administratora danych osobowych, w celu realizacji zadan zmierzajacych do uzyskania decyzji
administracyjnych niezbgdnych do wydania na rzecz inwestora decyzji pozwolenie na budowe/zgloszenia budowy dla inwestycji p.n. ,,Budowa sieci
wodociggowej DN160 tgczqcej sie¢ DN160 = magistralg DN400 w rejonie ulicy Lubelskiej w Olsztynie .
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo wgladu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
Brak podania danych osobowych jest réwnowazny z odmows podpisania o§wiadczenia o udostepnieniu nieruchomosci na cele budowlane.
Oswiadczenie zostato odebrane przy uwzglednieniu tresci ustawy o ochronie danych osobowych i zgodnie z t3 ustawa zapewnia sie, Ze nie zostanie
wykorzystane wbrew przepisom tej ustawy pod rygorem skutkéw prawnych.

*niepotrzebne skresli¢
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MPEC

Miejskie Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej w Olsztynie

Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej
Spétka z 0.0. w Olsztynie
ul. Stoneczna 46,

10-710 Olsztyn

tel. 8952405 34

fax. 89 524 02 10

biuro@mpec.olsztyn.pl

Sad Rejonowy w Olsztynie
VIIl Wydziat Gospodarczy
Nr KRS 0000072800

NIP 739 02 00 206
Wysokos¢ kapitatu
zaktadowego: 63.000.000 zt

www.mpec.olsztyn.pl
fh.com/mpecolsztyn

MPEC/PT-DT-TI/14/43/23

dotyczy:

Olsztyn, 30.05.2023 r.

Uslugi Projektowe i Nadzor Inwestycji
Pawel Kolak
ul. Przemyslowa 14
11-034 Stawiguda

uzgodnienia projektu ,.Budowa sieci wodociggowej DN160 laczacej sieé

magistralng DN400 w rejonie ulicy Lubelskiej w Olsztynie” (Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.).

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Olsztynie

informuje, ze uzgadnia projekt zagospodarowani terenu pn. ,Budowa sieci

wodociggowej DN160 faczacej sie¢ magistralng DN400 w rejonie ulicy Lubelskiej
w Olsztynie” na dziatkach MPEC nr 94-6/3, 89-25/3, 89-25/12 oraz podaje warunki

realizacji inwestycji:

1.

Przed przystapieniem Inwestora do realizacji inwestycji, zobowiazuje
si¢ go do podpisania z MPEC porozumienia dotyczacego

ustanowienia shuzebnosci przesytu za jednorazowym
wynagrodzeniem  okreSlonym na podstawie  opracowanego
przez MPEC operatu szacunkowego.

Koszt sporzadzenia operatu oraz inne koszty zwiazane

z ustanowieniem stuzebno$ci ponosi Inwestor.

O przystapieniu do realizacji rob6t nalezy pisemnie powiadomié
MPEC Sp. z o.0., z 14 dniowym wyprzedzeniem, doktadny termin
przekazania terenu uzgodni¢ z Dziatem Infrastruktury Cieptowniczej.

Doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego po zakoficzeniu realizacji
inwestycji, odbior terenu potwierdzi¢ protokolem podpisanym
przez przedstawicieli MPEC Spoika z o.0. oraz Inwestora.

Po zakonczeniu inwestycji zobowiazuje sie inwestora do dostarczenia
do MPEC Sp. z o.0. geodezyjnego pomiaru powykonawczego
wybudowanego gazociagu na dziatkach bedacych nasza wiasnoécia,
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MPEC

Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej w Olsztynie

mape nalezy dostarczyé w wersji papierowej i elektronicznej

w formacie pliku dwg.

Jednoczeénie informujemy, ze udostepnienie nieruchomos$ci na cele
budowalne bedzie mozliwe po podpisaniu porozumienia pomigdzy MPEC Sp. z o.o0.
a Inwestorem PWiK Sp. z o.0. dotyczacego ustanowienia odptatnej shuzebnosé
przesyhu oraz po uzyskaniu zgody, w postaci uchwaty, Zgromadzenia Wsp6lnikow

naszej Spoiki.

W zalaczeniu przesylamy 1 egz. uzgodnionego projektu.

Zataczniki:
Projekt — 1 egz.

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej
Spétka z 0.0. w Olsztynie

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Marta Rudzka

tel. 89 524-12-11
e-mail: mrudzka@mpec.olsztyn.pl

ul. Stoneczna 46,
10-710 Olsztyn

tel. 89 524 0534
fax. 89 524 02 10

bluro@mpec.olsztyn.pl

Sad Rejonowy w Olsztynie
VIl Wydziat Gospodarczy
Nr KRS 0000072800

NIP 739 02 00 206
Wysokos¢ kapitatu
zaktadowego: 63.000.000 zt

www.mpec.olsztyn.pl
fb.com/mpecolsztyn

«as
® #0050 00000055008 0GEO0000C9T0 008000 NLC0E000S000 0000006060000 05000000E00EN00N000600000C0000000E000000008$0000660000060080C000EEENE
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ul. Oficerska 16 a,
10-218 Olsztyn

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

USLUGI PROJEKTOWE

I NADZOR INWESTYCJI
Pawet Kotak ————— -

i

ul. Przemystowa 14,
11 - 034 Stawiguda
tel. 604 215 540

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

) »Budowa sieci wodociggowej DN160 ftgczgcej sie¢ DN160 z

magistralq DN400 w rejonie ulicy Lubelskiej w Olsztynie”

E Brania

SANITARNA

Adres obiektu budowlanego

Miasto Olsztyn, ul. Lubelska, Gmina Miasto Olsztyn, powiat
olsztynski, woj. Warminsko - Mazurskie

Kategoria obiektu budowlanego

XXVl — sieci takie jak, elektroenergetyczne, telekomunikacyijne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i numer  obrebu
ewidencyjnego oraz numery
dziatek  ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany:

Nr ewid. dziatki:

dziatki nr: 6/4, 6/3, 25/3, 25/12, 23/7, 23/12, 25/11

Numer obrebu :

obreb 0089, 0094 m. Olsztyn

Identyfikator dziatki:

286201_1.0094.6/4; 286201_1.0094.6/3; 286201_1.0089.25/3;
286201_1.0089.25/12;286201_1.0089.23/7;
286201_1.0089.23/12; 286201_1.0089.25/11

Nazwa i adres Inwestora

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Oficerska 16 a,
10-218 Olsztyn

Projektant

mgr inz. Pawet Kotak
upr. bud. WAM/0068/PWOS/09,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci sanitarnych
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYK] CIEPLNEJ
Spétka z 0.0,

10-710 Olsztyn, ul. Stoneczna 46
tel. sekr, 089 524 03 0:(4 tel. centr. 089 524 05 34
1)

‘okumentacja jest zgodna z wydan_ymi
Warunkami Technicznymi

QOlsztyn, dnia ___2&/ <L) g e
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URZAD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAt. GEODEZJI | GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
Olsztyn, dnia /5.07.2023 r.

Znak sprawy: GGN.V.6853.1.164.2022.C

Nr dokumentu: 174615.07.2023-W
Uslugi Projektowe i Nadzér Inwestycji
Pawel Kolak

ul. Przemyslowa 14
11-034 Stawiguda

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 19.12.2022r., uzupelniony w dniu 11.07.2023 .
o odpis protokotu z narady koordynacyjnej i zgode dzierzawcy, udzielam zgody na dysponowanie
nieruchomosciami Gminy Olsztyn potozonymi przy ulicy Lubelskiej oznaczong w ewidencji gruntéw
numerami 23/7 i 23/12 obrgb nr 89 na cele budowlane na rzecz inwestora: Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn w zakresie: budowy sieci
wodociggowej w rejonie ul. Lubelskiej, zgodnie z zatgczonym projektem oraz odpisem protokotu
z narady koordynacyjnej w sprawie nr GGN.6630.115.2023 z dnia 26.06.2023 r. pod nastepujacymi
warunkami:

A zobowigzania inwestora do zawarcia umowy dzierzawy gruntu na okres eksploatacji
urzadzen do czasu ustanowienia sluzebnosci obejmujacej projektowana sie¢ przechodzaca
przez ww. nieruchomosé,

A przywrocenia terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu rob6t budowlanych,

4 protokolarnego przekazania terenu po zakonczeniu prac.

Poniewaz przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie na terenie, ktéry stanowi przedmiot
dzierzawy, termin zajecia tego gruntu, sposéb zabezpieczenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego
nalezy ustali¢ z dzierzawcg — STRABAG Sp. z 0.0. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkdw.

Z powazaniem

|
ASTEPC Dl/REKTORA

Do wiadomo$ci: g
1. Wydziat Urbanistyki i Architektury wm, Anetg/Konieczna

2. Referat Sprzedazy Nieruchomosci i Regulacji Standéw Prawnych;
3. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn
4. STRABAG Sp. z 0.0.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkow
5. aa.

Sprawe prowadzi:
Marta Michalska, pok. 108
tel. (89) 527-31-11 w. 459

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostepna jest pod adresem:
https://edeklaracje. olsztyn.eu/1 3,umo-wydzia-geodezji-i-gospodarki-nieruchomociami-klauzula-informacyjna

Pl. Jana Pawta Il 1, 10-1010lIsztyn - +4889 527 31 11 www.olsztyn.eu K.\ g
kancelaria.ogolna@olsztyn.eu © +48 89 535 15 58 ~umolsztyn.bip.gov.pl MO e
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-MPEC
Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej w Olsztynie

MPEC/PT-DT-T. 114/82/23 Olsztyn, 01.09.2023 r.

Uslugi Projektowe i Nadzor Inwestycji
Pawel Kolak
ul. Przemyslowa 14
11-034 Stawiguda

dotyczy: lokalizacii sieci wodociagowej DN160 mm na dziatkach nr 94-6/3,
89-25/3, 89-25/12 przy ul. Bublewicza w Olsztynie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Olsztynie
wyraza zgode, Przedsigbiorstwu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie,
na lokalizacje oraz budowe sieci wodociagowej DN160 mm na dziatkach nr 6/3
obreb 94, nr 25/3, nr 25/12 obreb 89 przy ul. Bublewicza w Olsztynie, zgodnie

z zatacznikami graficznymi.

O przystapieniu do realizacji robét nalezy pisemnie powiadomi¢ MPEC

Sp. z 0.0., z 14 dniowym wyprzedzeniem celem podpisania protokotu przekazania

n Sen
Konrad Nowak

terenu.

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej
Spétka z 0.0. w Olsztynie

ul. Stoneczna 46,
10-710 Olsztyn

tel. 89 524 0534
fax. 89 524 02 10

biuro@mpec.olsztyn.pl

Sad Rejonowy w Olsztynie s
VIl Wydziat Gospodarczy

Nr KRS 0000072800 : s
NIP 739 02 00 206 . Zataczniki:

Wik ekat apitaR . Projekt zagospodarowania terenu — 2 egz.
zaktadowego: 63.000.000 zt

www.mpec.olsztyn.pl
fb.com/mpecolsztyn
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UZGODNIENIE:
Uzgadnia sig lokalizacje oraz wyraza zgode na poprowadzenie

sieci wodociggowej DN160 przez dziatki nr 6/3 obreb 94, 25/3,
25/12 obreb 89 przy ul. Bublewicza w Olsztynie.

PROKU

arcin Seniuk

MIEJSKIE 1 £DSIEBIORSTWO
ENERGET" KI CIEPLNEJ
Spdtka z o.0.

10-710 Olsztyn, ul. Stoneczna 46

01.09.2023r.
NIP 738-02-00-206

e

HP2

11367

i cnk

ned

TS
1312 1297

=

i

D8windszam, 2¢ tres¢ mapy, na Kktére] wykonano niniejszy projekt, Jest zgodna i
2 trefeig, polwiadczonej przez wykonawcg, mapy do celbw proa‘(ektowych‘, opracowang]
w wyniku pozytywnie zweryfikowanych proc géadezyjnych. Protoksi weryfikacj

flr GGN.5642,1,136,2023_15199 z dnia 09.03.2023"

Pawst Kotak, upr. WAM/0068/PWOS/08

r uprawnler projektanta)

LEGENDA:
smsmamssmessa PROY. SIEG WODOCIACOWA
k== PROJ. ZASUWA
Wi WEZEE WEACZENIOWY — ISTNIEJACY SIEGACZ PE
DN 160 mm Z ZASUWA DN 150 mm
W2  WEZEL WEACZENIOWY
Z1 POZIOMA ZMIANA KIERUNKU

PROJEKTOWANY NADZIEMNY HYDRANT PPOZ
il e RURY OSLONOWE PE NA PROJEKTOWANY WODOCIAG
=== WODOCIAG WYLACZONY Z EKSPLOATACU

o

NAZWA | AORES | UStUG) PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCML PAWEL KOLAK
PodxTowe):. | UL PRZEMYSEOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA
PB‘UA%A o8iEKTU | Budowa sieci wodaciqgowej od ul. M. Bublewicza do ul. Lubelskiej
HEANEOOH w Olsztynie
Przedsiebiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
INWESTOR: ~ |ul, Oficerska 16 a SKALA:
10 — 218 Qlsztyn 1 : 500
RANZA
ADRES OBIEKTU | m. Olsztyn, ul, Lubelska, powiat alsztyriski, B :
BUDOWLANEGO : | woj. warminsko — mazurskie SANITARNA
PRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA:
RSUNKU: 11,2022
UPRAWNIENIA e EERUN
WA
PROJEKTANT  |mar inz. Pawe! Katak 3; \WAM /0068/PW0S /09 S = 11
\ 9 /008B/PHOS/09 L papiuw:
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UZGODNIENIE:

Uzgadnia sig lokalizacje oraz wyraza zgode na poprowadzenie
sieci wodociggowej DN160 przez dziatki nr 6/3 obreb 94, 25/3,
25/12 obrgb 89 przy ul. Bublewicza w Olsztynie.

ey
on'r/awd/ Nowa '

01.09.2023r.

rcin Seniuk .

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETY Ki CIEPLNEJ
Spétka z 0.0.

10-710 Olsztyn, ul. Stoneczna 46
NIP 738-02-00-206
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Olsztyn, dnia 05.09.2023

Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z 0.0.
ul. Dabrowszczakéw 21

10-541 Olsztyn

OSWIADCZENIE

W imieniu Dobrej Energii dla Olsztyna Sp.z o0.0. z siedziba przy ul. Dabrowszczakéw 21,
10 — 541 Olsztyn Jako wtasciciel dziatki nr 25/11 obreb 89 potozonej w m. Olsztyn,
oswiadczamy Zze wyrazamy zgode na zajecie czeSci tej nieruchomosci na cele budowlane
w celu wykonania sieci wodociggowej DN 160 mm zgodnie z przedstawionym przebiegiem
(zatagcznik mapa syt — wys) oraz na nieodptatne, nieograniczone w czasie posadowienie w/w
sieci w dziatce nr 25/11 obreb 89 pofozonej w m. Olsztyn. Po przeprowadzonych pracach
budowlanych wykorzystywang czes$¢ dziatki nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Ponadto wyrazamy zgode na udostepnienie nieruchomosci w celu przeprowadzenia
konserwacji, remontéw, wymiany i innych czynnosci eksploatacyjnych na wyzej wymienionym
uzbrojeniu terenu. Nie bedziemy wnosi¢ zadnych roszczen w zwigzku z wykonaniem i

utrzymaniem wyzej wymienionego uzbrojenia na dziatce bedgcej naszg wtasnoscia.

Inne uwagi :

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

CZLONEK ZARZAD[/L/
Jarostaw Satamacha

» CZLONEK zaRzADY

ie i nazwisko, podpis
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zostat uzgodniony w Przedsigbiorstwie
Wodociagdw i Kanalizacjl Sp. z 0.0. w Olsztynie
w zakresie warunkow techmcznych wydanych
pismem 04463024, z dn. 46.09.2024.

0 rozpoczeciu robét nalezy zawladomi¢ PWiK Sp. z o.0.
przedkia 1 egz EMIBIEZQQQQBFPEWSTRUKTURY

----------------------------------------------------

V‘ rwrzyniuk

PO WYBUDOWANIU URZADZEN PODZIEMNYCH INWESTOR
ZOBOWIAZANY JEST ZLECIC PWiK Sp. 2 0.0. DOKONANIE
1. ODBIORU WSTEPNEGO (PRZED ZASYPANIEM),
2. ODBIORU TECHNICZNEGO KONCOWEGO

(ZALACZYC KOMPLET DOKUMENTOW)

DOSTAWA WODY | ZRZUT SCIEKOW BEDA MOZLIWE

PO OTRZYMANIU PROTOKOLU ODBIORU KONCOWEGO
| ZAWARCIU UMOWY Z PWIK Sp. z 0.0.

W ZALACZENIU: INFORMACJA nt.
PROCEDURY DOKONYWANIA ODBIORGW TECHNICZNYCH.
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GGN.6630.115.2023

PREZYDENT OLSZTYNA Olsztyn, dn. 26.06.2023 .
Koordynacja usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu
10-575 Olsztyn, Al. Pitsudskiego 7/9
tel. (89) 523 24 77

Znak sprawy: GGN.6630.115.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 26.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990 z pdzn. zm.) przedmiotem narady koordynacyjnej byt projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady:| Sie¢ wodociggowa

Olsztyn ul. Lubelska/ul. Bublewicza;

Lokalizacja:| -\ o 89 dz.: 23/7, 23/12, 25/3, 25/11, 25/12; obreb 94 dz.: 6/3, 6/4

BORKOWSKI tUKASZ
ul. Immanuela Kanta 54/30, 10-691 Olsztyn

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACIJI SP. Z O. O.
ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Anna Jézwicka, Gtéwny Specjalista w MODGIK

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko
Lp. Nazwa instytucji . Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi
1 |Przewodniczacy Stanowisko pozytywne Anna Jéiwicka

narady koordynacyjnej W trakcie prowadzenia robét ziemnych zachowaé ostroznosé

oraz zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia przed uszkodzeniem.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci, przewidziane przepisami,
od istniejgcych sieci i urzgdzen podziemnych.

2 | Ogrodnik Miejski Wydziat Uczestnik nieobecny na naradzie
Urbanistyki i Architektury,

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
Urzad Miasta Olsztyna

zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezenn do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym (art. 28ba. pkt. 1 Ustawy
pgik z dn. 17.05.1989 r.- Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

Dokument wystawiony elektronicznie, nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci.

Stronalz4
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GGN.6630.115.2023

Zarzad Drog, Zieleni
i Transportu w Olsztynie

Stanowisko pozytywne

Termin rozpoczecia robdét z 7-dniowym wyprzedzeniem zgtosié
pisemnie do ZDZiT, wul. Knosaty 3/5b, 10-015 Olsztyn.
Do zawiadomienia dotgczy¢ mape z projektu realizowanego zadania
oraz okresli¢: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej
prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét.

Termin i warunki wykonania robét ziemnych w pasie drogowym
ulicy uzgodni¢ z Wydziatem Zajecia Pasa Drogowego ZDZIiT
w Olsztynie.

Piotr Michatowski

Energa-Operator S. A.
Oddziat w Olsztynie

Stanowisko pozytywne

Termin rozpoczecia robdét z 7-dniowym wyprzedzeniem zgtosié
pisemnie do Energa-Operator S. A. Rejon Dystrybucji w Olsztynie,
ul. Cicha 7. Do zawiadomienia dotgczy¢ mape z projektu
realizowanego zadania oraz okresli¢: termin wykonania prac, nazwe
firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie
robot.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi
kablowymi wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a miejsca skrzyzowan
zgtosi¢ do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji
w Olsztynie, ul. Cicha 7, tel. (89) 6121421 lub (89) 6121427.

Napotkane w czasie robdt kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi
urzgdzeniami elektroenergetyki zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji
w Olsztynie, ul. Cicha 7.

Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki
ewentualnych awarii urzadzen energetycznych oraz spowodowanie
zagrozen dla pracownikdbw i o0séb postronnych, na skutek
nieprawidtowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen
itp.

Karol Cieslukowski

Orange Polska S. A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezenn do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym (art. 28ba. pkt. 1 Ustawy
pgik z dn. 17.05.1989 r.- Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0. o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Olsztynie

Stanowisko pozytywne

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie (wraz z projektem
zagospodarowania terenu, uzgodnionym na Naradzie
Koordynacyjnej), na adres wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia
(dodatkowo do wiadomosci na adres e-mail:
gazownia.olsztyn@psgaz.pl).

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa
nalezy wstrzymaé prace i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwag
dla terenu inwestycji Gazownie.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, w odlegtosci 1,5m po obu stronach
od osi gazociggu.

Skrzyzowania z gazociggiem zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem
w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni.

Zachowac wszelkie wymagane odlegtosci
od istniejacej/projektowane;j sieci gazowej zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Agnieszka Dobrowolska

Dokument wystawiony elektronicznie, nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci.
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w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 ze zm.”
W tym, zachowa¢ odlegtos¢ pionowg minimum 0,2 m pomiedzy
zewnetrznymi  powierzchniami  $cianek: rur/rur ostonowych
na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejgcej sieci gazowej.
Zachowa¢ minimalne przykrycie sieci gazowej 0,8 m (max 1,5 m).
W przypadku wyptycenia sieci gazowej wystgpi¢ o warunki
przebudowy do PSG Sp. z o. o. Odziat Zaktad Gazowniczy w
Olsztynie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca
zobowigzani s3 usung¢ wilasnym kosztem i staraniem.
Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci gazowej,
ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej
przez PSG Sp. z o. o.. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe
nr tel. 992.

7 | Przedsiebiorstwo Wodociggow Stanowisko pozytywne Daniel Abramczyk
i Kanalizacji Spétka z o. o.
w Olsztynie
8 |Intelly J. Niski Spétka Jawna Stanowisko pozytywne Krzysztof Styputkowski
9 | Miejskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Marta Rudzka
Energetyki Ciepinej Cato$¢ prac na dziatkach MPEC prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym
Spétka z 0. 0. w Olsztynie projektem oraz warunkami realizacji inwestycji wydanymi pismem
MPEC/PT-DT-TI/14/43/23 z dnia 30.05.2023 r.
10 | Wydziat Inwestycji Miejskich, Stanowisko pozytywne Zdzistaw Zdanowski
Urzad Miasta Olsztyna
11 | Wydziat Srodowiska, Stanowisko pozytywne Aleksandra Gosiewska
Urzad Miasta Olsztyna
12 | Centrum Informatycznych Uczestnik nieobecny na naradzie
Ustug Wspélinych Olsztyna Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezenn do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym (art. 28ba. pkt. 1 Ustawy
pgik z dn. 17.05.1989 r.- Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
13 | Hawe Telekom Sp. z 0. 0. Stanowisko pozytywne Aleksandra Ratajczyk
w restrukturyzacji
14 | IChB PAN Poznanskie Centrum Uczestnik nieobecny na naradzie
Superkomputerowo-Sieciowe | Njeobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezenn do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym (art. 28ba. pkt. 1 Ustawy
pgik z dn. 17.05.1989 r.- Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
15 | Jednostka Realizujgca Projekt V, Stanowisko pozytywne Aleksandra Matusiak

Urzad Miasta Olsztyna

Projekt nie dotyczy obszaru objetego inwestycjami realizowanymi
przez JRP V.

Dokument wystawiony elektronicznie, nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci.
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16 | Miejskie Przedsiebiorstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunikacyjne Sp. z 0. o. Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezenn do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym (art. 28ba. pkt. 1 Ustawy
pgik z dn. 17.05.1989 r.- Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
17 | Multimedia Polska S. A. Stanowisko pozytywne Robert Borawski
18 | Uniwersytet Warminsko- Stanowisko pozytywne Zbigniew Czarnota
Mazurski w Olsztynie
Osrodek Eksploatacji
i Zarzadzania Miejska Siecig
Komputerowg OLMAN
19 | Vectra Investments Uczestnik nieobecny na naradzie

Sp. z 0. 0. sp.j.

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezenn do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym (art. 28ba. pkt. 1 Ustawy
pgik z dn. 17.05.1989 r.- Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i

Signed by /

Date / Data:
2023-06-26 12:33

Podpisano przez: Z up. PREZYDENTA OLSZTYNA
Anna J6Zwicka Anna Jéiwicka
Gléwny Specjalista w MODGIK

urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia

punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zatgczniki:

- Projekt zagospodarowania terenu.

Dokument wystawiony elektronicznie, nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci.
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Prezydent Olsztyna
Dokumentacja projektowa nr
GGN.6630.115.2023

byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocy srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 26-06-2023

Z up. Prezydenta
Anna JéZwicka
Gtéwny Specjalista w MODGIK
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Signed by /
Podpisano przez:

Anna J6Zzwicka
Date / Data:

2023-06-26
12:34

8

19
0 > ”
o d ?\C\_\\Q
e ) O 2

3967
' ‘ : 13006
14008 —— L
i 3

cheb : v 73

7 00M3L39 B Iy e
L=27""" 1043 678~
oom —>
= il L= 12.00m 6 — g ’
g Z
chiRuer—m—" —— 7
13328 1% z Z
B~ " 7z
o . .. /3155 1320 2540
Z
313 -
_—=%3319
1334 =

LEGENDA (UCHWALA NR LIII/866/14)

13KD-G - przeznaczenie terenu:
groga publiczra klasy gléwne , stanowiaca polaczerie widadu konunkacy jiego
Miasta z planowana_obwodnica Disztyna w clagu Drogi Krajowe] Nr 16, stanowiaca przedtuzenie
projektowane j ul. Towarowe j

19KD-V - przeznaczenie terenu:
droga wewnetrzna do obslugi przylegtych nieruchomosd
1CED - przeznoczenie terenu:
@) podstawowe - cieptownia lub elektrocieplownia produkujaca energie cieplna na patrzeby rie jskiego
systenu cieptowniczego, z mozliwoscia, kogenerac i energi elektryczne|, wraz z niezbednyni sieciami
| urzadzeriani infrastrictury techniczne
b) yzupelniajace ? spalarnio ub wspdispalarnia odpadéw z odzyskien energii na potrzeby mie jskiego
systenu cleptowniczego, z mozliwoscla kogeneraci energi elektryczne),

- linie rozgranicza jace tereny o rdznym przeznoaczeniu lub réznych zasadoch zogospodaraowanio

—A nieprzekraczalne linie zabudowy

MAPA DO CELAW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelary jna zgtoszenia pracy geodezy jne j GON.6642.1136.2023
Vo jewddztwo warniisko-nazurskie
Potozenie ul. Bublewicza
Jedhostka ewidency jna Identyfikator/nazwa 2862011 mllsztyn
Ooreb ewidency jny Identyfikator/nozwo 286201_1.0089
Dziatka_ewidency jno 23/7, 23//12, 23/3, 23/11, 23/1
Skala mapy 1:500
Nazwn ukladu wspetrzeohych prostokatnych plaskich/strefa 2000/7

wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznoczerie granic abszary, ktory byt przedmiotem akiulalizacji | = cemmmmeeeeeeeee

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nie zgtoszonych do geodezyjnej inwentaryzoc j
powykonawcze J (b o ktérych brok jest informacji w instytuc joch branzowych,

[iekty budowlane wymagajace pozwolenia na bucowe oraz obiekty, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt lo, 2b i
190-20b Prawa budowlanego, padlega jo geodezy jnemu wyznaczeniu w terenie,

o po ich wybudowaniu - geodezy jne | inwentaryzoc ji powykonawcze j, obe jnujoce ] ich potozenie na gruncie.

Na zaznaczonyn obszarze nie ustalano stuzebnosci gruntowych ujownionych w ksieqach wieczystych,

MESUR
ul Kotobrzeska 50H, 10
Tel kom.: +48 600 269 505;
e-mail: mesur@wp.pl www.mesur.p
Kierownik roboty: mer inz. Wieslaw Dgbrowski

r i zakres uprawnien: GUGIK 5007 1.4
23022023

Inie i nozwisko, nr uprawnied oraz data i podpis geodety upramnionego Pieczatka firmowa
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za zlozenie fafs:

zywego oSwiadczenia.

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat téchniczny pozytywnie X .

Zwer! |kowun¥. {JednoczeSnle oswiadczam, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej
a

ia prac geodezyjny

GGN.6642.1.136.2023

Organ sfuzby geodezyjn

e], ktéry otrzymat zgtoszenie

PREZYDENT OLSZTYNA

Wykonawca prac geodezyjnych

MESUR SP. Z 0.0.

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajjcego wynik pozytywnej weryfikac

Protokét Wer1yﬂkocf|
Nr GGN.6642.1.136.2023_1519

Imig i nazwisko oraz
zawodowych kierowniks

nr uprawniefi
@ prac

Wiestaw ngrowski;
nr i zakres uprawnien: GUGIK 5007 1,4

1307

/8

130,

tr.47

0.8
o
O
—
IS
m
2
(@]
o<
[w]
o LOswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktdrej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna
~ z tresciq, poswiadczone] przez wykonawce, mapy do celdw projektowych, opracowanej
E‘:’ 1 2 w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych. Protokdt weryfikacji
Nr GGN.6642.1.136.2023_15199 z dnia 09.03.2023"
9 z dnia 09.03.2023 291 tukasz Borkowski, upr. WAM/0170/PBS/19
Eal ...........................................
(imie, nazwisko i numer uprawnien projektanta)
710 ::g-_ LEGENDA:
Y| com—FROJ. SIEG WODOCIAGOWA
> 2 dffjme  PROJ. ZASUWA
z 1, 12
- 28 W1 WEZEL WEACZENIOWY — ISTNIEJACY SIEGACZ PE
~ DN 160 mm Z ZASUWA DN 150 mm
£ 7 Lo
g SN W2  WEZEL WEACZENIOWY
1274 S 1282 /
f oE /// 71 POZIOMA ZMIANA KIERUNKU
2620 ™ @
o l~ b PROJEKTOWANY NADZIEMNY HYDRANT PPOZ
Y 118I5 o ] I RURY OSLONOWE PE NA PROJEKTOWANY WODOCIAG
'8}
I SN% @@ WODOCIAG WYLACZONY Z EKSPLOATACI
—
w
NAZWA | ADRES | (SpUGl PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJI PAWEL KOLAK
i 1¢7] 5 L KT WEs: | UL PRZEMYSLOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA
o \ INAZWA OBIEKTU | Budowa sieci wodociggowej od ul. M. Bublewicza do ul. Lubelskie]
Rura ochronna DN25@7 L=12,0m Y, BUDOMANESS: |, 017 tynie
| \
/ 6. 0 Przed;iebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
. | -, INWESTOR: ul. Oficerska 16 a SKALA:
Z12/L N . o4 10 — 218 Olsziyn 1 500
]C\[HZ ‘\ 69% ADRES OBIEKTU | m. Olsztyn, ul. Lubelska, powiat m.Olsztyn, BRANZA:
5 ‘g 2 % BUDOWLANEGO : | woj. warmifisko — mazurskie SANITARNA
N
.. . 3 R Proj o) PRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA:
Istniejgcy wodocigg DN160 z hydrontéé? ppozZ. 1315y dr & RYSUNKU: 06.2023
H R ! NR. RYSUNKU
odcigg, z'okoﬁ czy¢ Flepym kotnierzem / FROSKTANT | mar inz. tukasz Borkowski WA 0 PES 19 <
! Wyprzeé Oklem OporOWy \?,L SPRAWDZAJACY | mgr inz. Pawel Kofak WAM /0068 ,/PWOS /09 STAD‘;% S
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UCHWALA NR LIII/866/14
RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego miedzy
bocznica kolejowa, ulica Lubelska i granica Miasta Olsztyna” o nazwie ,,Dzielnica Przemyslowa -
Wschéd 4”

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647, z p6zn. zmianami) i na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z p6zn. zmianami?), Rada Miasta Olsztyna
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Miasta Olsztyna, przyjetym Uchwatg Rady Miasta Olsztyna Nr XXXVII/660/13 z dnia 15 maja
2013r., uchwala sie ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego miedzy bocznica
kolejowa, ulica Lubelskg i granicg Miasta Olsztyna” o nazwie ,,Dzielnica Przemyslowa — Wschod 4”, zwany
dalej planem.

2. Granica planu zostata przedstawiona w zataczniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwaty i jest zgodna
z uchwatg Nr XII1/192/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 lipca 2011r. o przystapieniu do sporzadzenia zmiany
»Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie Dzielnica Przemystowa - Wschod 3”.

3. Plan skfada si¢ z nastgpujacych elementow podlegajacych opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Warminsko - Mazurskiego:

1) ustalen planu stanowigcych tres¢ niniejszej uchwaty,

2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty i bedacego jego integralng
czescia,

3) rozstrzygnigcia sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigcego zatacznik nr 2 do uchwaty,

4) rozstrzygnigcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
nalezacych do zadan wlasnych gminy, stanowiacego zatacznik nr 3 do uchwaty.

4. Rysunek planu zawiera nastgpujace obowigzujace ustalenia planu :
1) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu,

2) oznaczenia identyfikacyjne terenu skladajagce si¢ znumeru isymbolu przeznaczenia w liniach
rozgraniczajacych,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

5. Pozostate oznaczenia rysunku planu nie stanowig ustalen planu i nalezy je traktowac jako informacyjne
lub orientacyjne.

Rozdzial 1.
Przepisy porzadkowe

§ 2. Wyjasnienie wazniejszych poje¢ uzytych w tresci niniejszej uchwaty, przyjete na potrzeby planu:

1) przeznaczenie podstawowe — oznacza takie przeznaczenie funkcjonalne, ktore jest przewazajgce na danym
terenie, zarowno w zakresie powierzchni zabudowy jak i kubatury,

2) przeznaczenie dopuszczalne — oznacza przeznaczenie inne niz podstawowe, ktore uzupetnia funkcje
podstawowa lub wystepuje zamiennie,

3) wskaznik powierzchni zabudowanej — jest to, wyrazona w procentach, maksymalna wielko$¢ powierzchni
dziatki lub terenu inwestycji zabudowanej obiektami budowlanymi,

D Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2012 roku poz.951, poz.1445, z 2013 roku poz.21,
poz.405, poz.1238 oraz z 2014 roku poz.379.
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz.1318 oraz z 2014 roku poz.379.
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4) wysoko$¢ zabudowy — jest to, okreslona w metrach, maksymalna wysoko$¢ zabudowy w stosunku do
poziomu terenu przylegltego,

5) zielen nieurzadzona — jest to istniejgca zielen naturalna adaptowana, o ograniczonym zakresie prze-
ksztatcen zagospodarowania,

6) zielen lesna — teren obejmujacy uzytki lesne iinne, niezabudowane izadrzewione lub docelowo
przeznaczone do zalesienia.

Rozdzial 2.
Ustalenia ogélne planu

§ 3. Na obszarze planu ustala si¢ podzial na 21 terenow, wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi
ioznaczonych nizej wymienionymi symbolami literowymi i literowo-cyfrowymi, o0 nastepujacym
przeznaczeniu:

1) tereny zabudowy przemystowe;j:
a) PU1 - tereny zabudowy na funkcje przemystu, sktadow, handlu i ushug,
b) PU2 - tereny zabudowy na funkcje przemystu i sktadow - istniejace,
2) tereny infrastruktury technicznej:
a) CEO — tereny zabudowy i urzadzen cieptownictwa i elektroenergetyki oraz gospodarki odpadami,
3) tereny zieleni:
a) ZN1 — tereny zieleni nie urzadzonej z mozliwoscig lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury,
b) ZN2 — tereny zieleni nie urzadzonej,
¢) ZL — tereny zieleni lesnej,
4) tereny komunikacji:
a) KD-G - tereny drog publicznych klasy glownej,
b) KD-Z — tereny drog publicznych klasy zbiorczej,
¢) KD-L — tereny drog publicznych klasy lokalnej,
d) KD-W — tereny droég wewngtrznych,
e) KK — tereny komunikacji kolejowej, czynne bocznice kolejowe.

§ 4. 1. W granicach planu zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego okreslone sa ustaleniami
dotyczacymi:

1) sposobu zagospodarowania i ochrony terendéw zieleni oznaczonych na rysunku planu symbolami ZL, ZN,

2) sposobu zagospodarowania terenu zabudowy iurzadzen cieptownictwa, elektroenergetyki i gospodarki
odpadami oznaczonego symbolem CEQ,

3) sposobu zagospodarowania terenéw zabudowy na funkcje przemyshu, sktadéw, handlu i ustug oznaczonych
symbolami PU1 i PU2,

4) sposobu zagospodarowania terendw komunikacji oznaczonych symbolami KD-G, KD-Z, KD-L.

2. W granicach planu wprowadza si¢ zakaz lokalizowania obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy
powyzej 2000 m?,

3. W granicach obowigzywania planu wprowadza si¢ zakaz umieszczania reklam poza nastgpujacymi
wyjatkami:

1) dopuszcza si¢ umieszczanie reklam na $cianie budynku pod warunkiem dostosowania jej formy i wielko$ci
do formy architektonicznej i funkcji budynku,

2) reklama nie moze mie¢ formy ekranu diodowego lub innej o zmiennym natezeniu $wiatta,

3) dopuszcza si¢ lokalizowanie nazw wlasnych i logo firmy, w tym w formie wolnostojacych obiektow malej
architektury, na terenie jej funkcjonowania,
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4) dopuszcza si¢ umieszczanie szyldow lokalizowanych w miejscu funkcjonowania firmy, jednak
o powierzchni nie wigkszej niz 0.6 m>.

4. System informacji miejskiej nie jest uwazany za reklamg.

§ 5. Ustalenia dotyczace zasad ochrony s$rodowiska, przyrody ikrajobrazu kulturowego, dla obszaru
objetego planem:

1) dla terenéw przeznaczonych do zainwestowania zabudowg przeznaczong na pobyt ludzi wprowadza si¢
nakaz odprowadzenia S$ciekéw bytowych iprzemystowych do sieci kanalizacji sanitarnej,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w § 12 niniejszej uchwaty,

2) zaopatrzenie w ciepto projektowanej zabudowy nalezy realizowaé, w pierwszej kolejnosci, w oparciu
o zasilanie z miejskiego systemu cieplowniczego; dopuszcza si¢ rozwigzania indywidualne pod warunkiem
stosowania do celow grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujacych si¢ niskimi wskaznikami
emisji substancji szkodliwych do powietrza oraz stosowania do ich spalania urzadzen charakteryzujacych
si¢ wysokim stopniem sprawnosci, a takze rozwigzania wykorzystujace energie¢ elektryczna lub odnawialne
zrodia energii,

3)w granicach planu zakazuje si¢ stosowania: zbiornikdw bezodplywowych na gromadzenie $ciekow
bytowych i indywidualnych oczyszczalni §ciekdw bytowych oraz indywidualnych uje¢ wody, za wyjatkiem
uje¢ wody stuzacych potrzebom technologicznym i przeciwpozarowym, na zasadach okre§lonych w § 12
pkt 415, zuwzglednieniem ustalen szczegdtowych dla poszczegdlnych terendw zawartych w § 17,

4) wyklucza si¢ lokalizowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy wigkszej niz 100kW; dopuszcza
si¢ lokalizacj¢ urzadzen wytwarzajacych energi¢ w oparciu o odnawialne zrodta energii o mocy mniejszej
niz 100kW na potrzeby obiektow realizowanych na podstawie niniejszego planu,

5) nakazuje si¢ odprowadzenie S$ciekéw deszczowych zutwardzonych szczelnych powierzchni ulic
i parkingdbw do sieci kanalizacji deszczowej zuwzglednieniem ustalen zawartych w § 12; zaleca si¢
miejscowe zagospodarowanie wod opadowych z pozostatych powierzchni, przy czym nalezy dazy¢ do
ograniczenia powierzchni szczelnych, poprzez stosowanie materiatow itechnologii ograniczajacych
odptyw wody deszczowej w celu zapobiegania zmniejszeniu naturalnej retencji w zlewni,

6) w granicach terenow zieleni nieurzadzonej ZN wprowadza si¢ nakaz zachowania zaglebien terenowych lub
bezodptywowych zbiornikow wodnych oraz innych elementow s$rodowiska o wysokich walorach
przyrodniczych,

7) dopuszcza si¢ dokonywanie przeksztalcen zaglebien terenowych lub bezodptywowych zbiornikoéw
wodnych potozonych w granicach terenow przeznaczonych na zabudowe, w szczegdlnosci w celu
wykorzystania ich dla lokalnej retencji wod opadowych, z uwzglednieniem ustalen zawartych w pkt 5,

8) przy adaptowaniu istniejacych zaglebien iobnizen terenowych do potrzeb retencji wod opadowych
i roztopowych nalezy przyja¢ zasade maksymalnego zachowania wystepujacej tam roslinnosci terenow
podmoktych,

9) w projektowaniu zagospodarowania terenow zabudowy nalezy przyja¢ zasad¢ maksymalnego zachowania
skupisk drzew ikrzewow, wramach spelnienia wymogoéw minimalnych powierzchni biologicznie
czynnych w granicach terendw,

10) dopuszcza si¢ wycinke drzew w stopniu niezbgdnym dla realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu
zgodnie z przeznaczeniem,

11) w granicach opracowania nie wystepuja tereny wymagajace ochrony przed hatasem,

12) zasady gospodarowania odpadami komunalnymi okreslaja wilasciwe uchwaly Rady Miasta Olsztyna
w sprawie ustalenia szczegdétowych zasad utrzymania czystosci iporzadku na terenie Gminy Olsztyn,
bedace aktem prawa miejscowego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

13) glebe usuwang z terenu prac budowlanych nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé w granicach
inwestycji, w ramach spetienia wymogow zapewnienia minimalnych powierzchni biologicznie czynnych,

14) dopuszcza si¢ inne zagospodarowanie mas gleby iziemi powstatych w tracie prac budowlanych lub
niezbednych niwelacji terenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach,

15) gospodarowanie pozostatymi odpadami reguluja obowigzujace przepisy o odpadach,
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16) w granicach planu wprowadza si¢ zakaz magazynowania odpadéw bez zabezpieczenia przed wplywem
warunkow atmosferycznych i przenikaniem zanieczyszczen do srodowiska.

§ 6. Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej, dla obszaru objetego planem:

1) W granicach planu nie wystepuja dobra kultury wspotczesnej i zabytki wymagajace ochrony,

2) W przypadku stwierdzenia wystgpowania obiektow archeologicznych podlegajacych ochronie
konserwatorskiej, przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie objgtym realizacja
prac ziemnych - na zasadach okreslonych przepisami dotyczacymi ochrony zabytkéw i opieki nad
zabytkami.

§ 7. Ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych, dla
obszaru objetego planem:

1) przestrzenig publiczng, ogoélnodostepng na obszarze planu sg tereny drog publicznych KD oraz tereny
zieleni nieurzadzonej ZN,

2)ustala si¢ zakaz stosowania ogrodzen pelnych na granicach nieruchomos$ci przyleglych do
ogo6lnodostgpnych przestrzeni drog publicznych i terendw zieleni,

3) plan ustala nakaz dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb o0séb niepetnosprawnych m.in. poprzez
obnizenie do poziomu jezdni kraweznika chodnikéw w rejonie skrzyzowan na catej szerokos$ci przejscia dla
pieszych, w sposdb umozliwiajacy zjazd i wyjazd osobie poruszajacej si¢ na wozku, a takze lokalizowanie
obiektow matej architektury w sposob zapewniajacy przejazd wozka inwalidzkiego.

§ 8. 1. Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, dla obszaru obj¢tego planem, zostaty zawarte w § 17 w ustaleniach szczegotowych dla poszczegolnych
terenow.

2. Wysokosci zabudowy ustalone jako maksymalne w ustaleniach szczegoétowych nie dotycza stacji
bazowych telefonii komorkowe;.

§ 9. Ustalenia dotyczace granic isposobow zagospodarowania terendw Iub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow, oraz szczegdlnych warunkéw zagospodarowania
terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1) w granicach planu wystepuje teren bocznicy kolejowej; na terenie tym obowigzujg przepisy odrebne,

2) na rysunku planu wskazano pasy eksploatacyjne zwigzane z przebiegajacymi w granicach planu liniami
wysokiego napigcia 110 kV (o szerokos$ci po 15,0 m od osi linii) oraz 220 kV (o szerokosci po 25,0 m od
osi linii); w zamierzeniach inwestycyjnych w rejonie pasa nalezy uwzglednia¢ odpowiednie przepisy
dotyczace ograniczen w zagospodarowaniu w zwigzku zprowadzeniem sieci elektroenergetycznej,
a w szczegolnosci:

a) zakaz lokalizacji budynkow przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

b) mozliwo$¢ lokalizowania w strefach bezpieczenstwa innych obiektéw budowlanych — magazynowych,
garazowych, gospodarczych, na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych,

c) zakaz nasadzen pod liniami drzew ikrzewow takich gatunkow, ktorych naturalna wysoko$¢ moze
przekracza¢ 3 m,

3) teren objety opracowaniem potozony jest w obrebie zasiggu wystgpowania jednego z gtownych, wstepnie
rozpoznanych zbiornikoéw wod podziemnych w Polsce, oznaczonego jako nr 213 ,,Olsztyn” — stosuje si¢
przepisy Prawa wodnego,

4)w granicach planu nie wystgpuja inne tereny obj¢te formami ochrony przewidzianymi w przepisach
odrebnych.

§ 10. Ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomosci, dla obszaru
objetego planem:

1) w planie nie wyznacza si¢ granic obszardéw wymagajacych obowigzkowo przeprowadzenia procedury
scalen i podziatow nieruchomosci,

2) dopuszcza si¢ podzialy nieruchomosci wzdhuz linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania, o ile nie narusza to przepisOw odrgbnych,
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3) dopuszcza si¢ podziat nieruchomo$ci na odrgbne dzialki dla realizacji drog wewnetrznych, przejs$é
pieszych, $ciezek rowerowych iuzbrojenia oraz regulacji granic miedzy sgsiednimi nieruchomog$ciami,
chyba Ze ustalenia szczegotowe mowig inaczej,

4) minimalne wielkosci wydzielanych dziatek nie dotycza dzialek pod dojazdy wewngtrzne, przejscia piesze,
sciezki rowerowe, urzadzenia infrastruktury technicznej,

5) dopuszcza si¢ faczenie istniejacych dziatek lub ich czgsci w celu powickszenia dziatek przeznaczonych pod
zabudowe,

6) mozna dokona¢ podzialu terenu na dziatki gruntu przeznaczone pod zabudowe, zgodnego z ustaleniami
planu, jezeli wielko$¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej i wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej przedmiotowej dziatki speitniaja wymogi realizacji obiektow budowlanych,
wynikajace z wlasciwych przepisow odrebnych,

7) szczegotowe zasady podziatu nieruchomosci okreslone sa w ustaleniach §17 w ustaleniach szczegétowych
dla terenow wydzielonych liniami rozgraniczajacymi.

§ 11. 1. Wyznacza si¢ teren 1CEQ jako obszar rozmieszczenia urzadzen, o ktérych mowa w art. 10 ust. 2a.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.Nie wyznacza si¢ strefy ochronnej zwigzanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu
iuzytkowaniu terenu oraz wystgpowaniem znaczacego oddzialtywania tych urzadzen na $rodowisko
wykraczajacej poza linie rozgraniczajace terenu.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej:

1) podstawg ustalen planu w zakresie rozbudowy 1 budowy systemow infrastruktury technicznej sa Programy
Rozbudowy: Wodociggéow, Kanalizacji Sanitarnej i Kanalizacji Deszczowej oraz Zatozenia do planu
zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe dla miasta Olsztyna,

2) zachowuje si¢, przy przystosowaniu do biezacych potrzeb, istniejaca w obszarze planu infrastrukture
techniczna,

3) w granicach planu dziatka budowlana, przeznaczona pod zabudowe z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi, powinna mie¢ zapewniong mozliwos¢ przylaczenia uzbrojenia dziatki lub bezposrednio
budynku do zewnetrznych sieci: elektroenergetycznej, wodociaggowe;j i kanalizacji sanitarnej,

4) zaopatrzenie w wode obiektéw budowlanych w obrgbie planu nalezy przewidzie¢ z istniejgcej sieci
wodociggowe] magistralnej 1irozdzielczej, poprzez jej rozbudowe, przy uwzglednieniu przepisow
dotyczacych zaopatrzenia w wodg do celow przeciwpozarowych,

5) dopuszcza sie, do czasu realizacji elementow sieci wodociggowej zgodnie z programem o ktorym mowa
w pkt 1, tymczasowe zaopatrzenic w wode do celow technologicznych i przeciwpozarowych zujgé
indywidualnych,

6) odprowadzenie i oczyszczanie wod opadowych i roztopowych:

a) wprowadza si¢ nakaz odprowadzenia woéd opadowych iroztopowych z istniejacych i projektowanych
powierzchni szczelnych ulic, parkingdw i innych powierzchni do sieci kanalizacji deszczowej, do rowow
melioracyjnych, zbiornikéw retencyjnych lub studni chtonnych, poich podczyszczeniu zgodnie
z przepisami odrgbnymi, z uwzglednieniem miejscowej retencji,

b) zagospodarowanie wdéd  opadowych  iroztopowych zpozostatych  powierzchni  szczelnych
i utwardzonych (dachy, tarasy, ciaggi piesze, itp) nalezy przewidzie¢ w granicach terenow zabudowy;
nalezy dazy¢ do ograniczenia powierzchni szczelnych, poprzez stosowanie materiatow i technologii
ograniczajacych odptyw wody deszczowe] w celu zapobiegania zmniejszeniu naturalnej retencji
w zlewni; w przypadku braku takiej mozliwosci - odprowadzi¢ wody opadowe do sieci kanalizacji
deszczowej z uwzglednieniem miejscowe;j retencji,

7) wprowadza si¢ nakaz odprowadzenia $ciekéw bytowych z budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi
na staly lub czasowy pobyt ludzi do miejskiej kanalizacji sanitarnej, w oparciu o istniejacy system
kanalizacji komunalnej,

8) wprowadza si¢ nakaz odprowadzenie $ciekow przemystowych do systemu kanalizacji sanitarnej, po ich
uprzednim podczyszczeniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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9) zaopatrzenie w ciepto projektowanej zabudowy nalezy realizowaé w pierwszej kolejnosci z sieci
miejskiego systemu cieplowniczego poprzez jej rozbudowg; przy braku takiej mozliwosci dopuszcza sig
rozwigzania indywidualne na zasadach okreslonych w § S pkt 2,

10) zaopatrzenie w gaz przewodowy:
a) z istniejacej sieci gazowej niskiego lub $redniego ci$nienia poprzez jej rozbudowe,
b) dopuszcza si¢ zaopatrzenie terenu 1CEQ z sieci wysokiego ci$nienia,

c¢) nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych obiektow iurzadzen od sieci gazowej, na
podstawie wiasciwych przepisow,

d) dla istniejacej i projektowanej sieci gazowej nalezy zachowaé strefe kontrolowang zgodna z przepisami
odrebnymi,

e) w granicach planu dopuszcza si¢ lokalizacje nowoprojektowanych sieci gazowych, wtym sieci
wysokiego ci$nienia, na warunkach okreslonych wlasciwymi przepisami dotyczacymi sieci gazowych,

11) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna:

a) zasilanie w energie elektryczna poprzez budowe irozbudowe sieci elektroenergetycznych sredniego
1 niskiego napigcia istniejacych systemow,

b) linie elektroenergetyczne nalezy projektowa¢ jako podziemne, za wyjatkiem terenu 1CEQO, na ktéorym
dopuszcza sig¢ realizacj¢ napowietrznych sieci elektroenergetycznych.

c) stacje transformatorowe i rozdzielnice elektryczne nalezy umieszcza¢ w liniach rozgraniczajacych drog,
na terenach zabudowy, zieleni lub wbudowaé w istniejaca lub projektowang zabudoweg, nalezy zapewnié
dojazd ci¢gzkim sprzetem i dostepnos¢ eksploatacyjna,

d) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych tranzytowych, przesylowych elementow systemow
elektroenergetycznych wysokiego napigcia, zprawem do rozbudowy i przebudowy. W przypadku
rozbudowy lub przebudowy, wskazane na rysunku planu przebiegi tras linii energetycznych moga ulec
niezbednym korektom w celu dostosowania do wymogdéw przepisow prawa i warunkow technicznych
realizacji inwestycji.

e) dopuszcza si¢  realizacjg nowych tranzytowych, przesylowych eclementdow  systemow
elektroenergetycznych wysokiego napigcia.

12) telekomunikacja:

a) zaopatrzenie  odbiorcow  wlacza  telekomunikacyjne  zistniejacej i projektowanej  sieci
telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) linie telekomunikacyjne nalezy projektowac¢ jako podziemne,

c¢) rozdzielnice telekomunikacyjne nalezy umieszczaé w liniach rozgraniczajgcych drog, zieleni lub
wbudowac w istniejaca lub projektowang zabudowe,

13) realizacje zewnetrznych sieci iurzadzen technicznego uzbrojenia terenu wraz z przylaczeniami dziatek
budowlanych w zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieplna, elektryczng igaz przewodowy, zapewniaja
odpowiednio wtasciwe przedsicbiorstwa energetyczne, w trybie przepisdw prawa energetycznego,

14) ustalonymi w planie obszarami lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej sg tereny w liniach
rozgraniczajacych ulic i ciggdéw pieszych oraz tereny zieleni,

15) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci 1iurzadzen infrastruktury technicznej na pozostatych terenach
funkcjonalnych, nie wymienionych w powyzszych zasadach obstugi, jednak w taki sposob, aby mozliwe
bylo zagospodarowanie dziatki zgodne z jej przeznaczeniem,

16) zapewnienie technicznych pasow eksploatacyjnych dla istniejacego i projektowanego uzbrojenia jest
obowigzujace dla calego planu; zapewnienie paséw eksploatacyjnych obowigzuje przy projektowaniu
i realizacji trwatych elementow zagospodarowania terenu w postaci tarasow, matej architektury, ogrodzen,
drzew i roslinnosci o rozbudowanych systemach korzeniowych, itp.,

17) wprowadza si¢ nakaz docelowej niwelacji terenu w obrebie projektowanych sieci; w przypadku kolizji
projektowanych obiektow z istniejaca infrastruktura techniczna dopuszcza si¢ jej przebudowe zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

str Slg CDDO037E7-EBDF-4BF9-9421-2783D867BA1F. Podpisany Strona 6


pawel
Pisanie tekstu
str.55


§ 13. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1) w granicach planu przewiduje si¢ budowe drogi publicznej klasy gtownej KD-G, jako potaczenie uktadu
komunikacyjnego Miasta z droga krajowa nr 16, realizowana w ramach inwestycji ,,Budowa obwodnicy
Olsztyna w przebiegu Drogi Krajowej Nr 16”7,

2) w granicach planu do terendow komunikacji zalicza si¢ tereny drog publicznych klasy zbiorczej KD-Z,
lokalnej KD-L oraz tereny drog wewngtrznych KD-W,

3) ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad zagospodarowania terenéw komunikacji zawarte sa w § 17,
4) ustala si¢ wymagang liczb¢ miejsc parkingowych odpowiednio:

a)na terenach zabudowy iurzadzen infrastruktury technicznej - cieptownictwa, elektroenergetyki,
gospodarki odpadami CEO — minimum 20 m.p. na 100 zatrudnionych, z wylgczeniem funkcji
wymienionej w pkt c,

b) na terenach zabudowy przemystowej iustugowej PU1 — minimum 20 m.p. na 100 zatrudnionych,
z wylaczeniem funkcji wymienionej w pkt c,

¢) dla funkcji administracyjno-biurowych — minimum 25 m.p. na 100 zatrudnionych,

d) dla funkcji handlowych dopuszczonych ustaleniami planu - minimum 25 m.p. na 1000m? powierzchni
uzytkowej, przy czym obliczong za pomoca wskaznikow liczbg miejsc parkingowych nalezy zaokragli¢
w gore do pelnej liczby,

5) nalezy stosowaé nasadzenia drzew, obejmujgce gatunki odporne na zanieczyszczenia zawarte w spalinach

samochodowych iw splywach powierzchniowych zdrég, wzdluz projektowanych ulic, a takze
w zagospodarowaniu parkingéw naziemnych w granicach terenu inwestycji w ilosci 1 drzewo co min 5,

6) w planie ustala si¢ mozliwos¢ realizacji $ciezek rowerowych na terenach wyznaczonych ulic
skoordynowanych zsystemem drég rowerowych, okreslonym w Programie rozbudowy $ciezek
rowerowych Miasta Olsztyna z 2009r. lub jego aktualizacji.

§ 14. 1. W granicach planu wprowadza si¢ zakaz lokalizowania tymczasowych obiektow budowlanych, za
wyjatkiem zaplecza budowy oraz obiektow dopuszczonych ustaleniami szczegdétowymi, zawartymi w § 17.

2. Nie ustala si¢ sposobdéw tymczasowego zagospodarowania terenu na cele inne niz przeznaczenie
w planie.

§ 15. Ustalenia dotyczace stawek procentowych stanowigcych podstawe do okreslania optaty, o ktérej
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy zawarte sa w ustaleniach szczegotowych w § 17.

§16.1 Ustala si¢ nastgpujace tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym:

1) teren 13KD-G jako teren rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym w zakresie
realizacji drogi publicznej klasy glownej,

2) tereny 16 KD-L, 17KD-L i 18KD-L jako tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
powiatowym w zakresie realizacji drogi publicznej klasy lokalne;j,

3) tereny zieleni 6ZN1, 7ZN1, 8ZN1 i 9ZN1 dla realizacji, przebudowy lub modernizacji sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki i gazownictwa. 2 Ustala si¢ nastgpujace tereny
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

1) teren 1ICEO w zakresie realizacji zabudowy i urzadzen dla gospodarowania odpadami,

2) tereny 14KD-L, 15KD-L, w zakresie realizacji droég publicznych klasy lokalnej oraz realizacji,
przebudowy lub modernizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

3) tereny zieleni 6ZN1, 7ZN1, 8ZN1 i 9ZN1 w zakresie realizacji, przebudowy lub modernizacji sieci
iurzadzen infrastruktury technicznej — zaopatrzenia w wode, odprowadzenia $ciekow, gazownictwa oraz
elektroenergetyki.

Rozdziat 3.
Ustalenia szczegolowe planu

§ 17. 1. Karta ustalen szczegotowych terenu oznaczonego symbolem 1CEQ, o pow. 7,74ha:
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1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — cieptownia lub elektrocieptownia produkujaca energi¢ cieplng na potrzeby miejskiego
systemu cieptowniczego, z mozliwoscig kogeneracji energii elektrycznej, wraz z niezbednymi sieciami
i urzadzeniami infrastruktury techniczne;j,

b) dopuszczalne — spalarnia lub wspodtspalarnia odpadéw z odzyskiem energii na potrzeby miejskiego
systemu cieptowniczego, z mozliwos$cig kogeneracji energii elektryczne;j;

2) ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego — wg ustalen ogolnych;
3) ustalenia dotyczace zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) dla przeznaczenia podstawowego ustala si¢ mozliwo$¢ stosowania paliw ekologicznych takich jak: gaz
ziemny, biomasa, innych paliw kwalifikowanych jako odnawialne zrodta energii, a takze wegla i paliw
weglopochodnych,

b) dla przeznaczenia dopuszczalnego tj. spalarni lub wspotspalarni odpadoéw wprowadza si¢ nakaz
wykorzystania paliwa alternatywnego powstalego z przetwarzania odpadow komunalnych, zgodnie
z ustaleniami Wojewodzkiego Planu Gospodarowania Odpadami,

c)dla przeznaczenia o ktorym mowa wlit. b dopuszcza si¢ spalanie odpadow palnych innych niz
komunalne i innych niz niebezpieczne oraz wspoétspalanie innych paliw, w tym wegla,

d) eksploatacja instalacji i urzadzen zgodnych z przeznaczeniem powinna by¢ prowadzona pod warunkiem
zastosowania rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych minimalizujacych ich
negatywne oddziatywanie

e) pozostate ustalenia - wg ustalen ogolnych;

4) ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdlczesnej —
nie dotyczy;

5) ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych — wg ustalen
ogolnych;

6) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 3,0,
b) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowanej — 80%,
¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 10% terenu inwestycji,
d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 55m,
e) dopuszcza si¢ wysoko$¢ wigksza niz ustalona w pkt d) dla:
— urzadzen technologicznych instalacji spalania paliw lub odpadow,

— obiektow budowlanych innych niz budynki, niezbednych dla funkcjonowania instalacji przewidzianych
w planie

— oraz zwigzanych z nimi elementow infrastruktury techniczne;j,
f) dachy zabudowy nalezy ksztattowa¢ jako ptaskie,

g) obowigzujg linie zabudowy przedstawione na zalaczniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwaty;
w pozostatych przypadkach sytuowanie obiektéw na dzialce budowlanej — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

h) minimalng liczbe miejsc parkingowych realizowanych w granicach dziatki budowlanej nalezy realizowaé wg
ustalen § 13; dopuszcza si¢ realizacj¢ w formie parkingdéw lub garazy wielopoziomowych wbudowanych lub
wolnostojacych,

1) pozostate ustalenia — jak w ustaleniach og6lnych dla catego planu;
7) ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad podziatu nieruchomosci — wg ustalen ogélnych w § 10;

8) ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu:
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a) w granicach terenu zlokalizowana jest linia elektroenergetyczna wysokiego napigcia 110kV, w rysunku
planu pokazano pas eksploatacyjny linii o szerokosci po 15m od osi linii, zagospodarowanie wg ustalen
ogblnych w § 9 pkt 2,

b) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany przebiegu linii napowietrznej, w tym jej likwidacje lub przebudowe na
podziemna,

c) obowigzujg ustalenia § 9 pkt 3 w zakresie ochrony zbiornika wod podziemnych przed przenikaniem
zanieczyszczen,

9) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) dopuszcza si¢ realizacj¢ urzadzen isieci infrastruktury cieptowniczej, elektroenergetycznej
1 gazowniczej, stuzacych polaczeniu elektrocieptowni z istniejacymi elementami systemow infrastruktury
cieptownictwa i elektroenergetyki oraz zapewnieniu obstugi w zakresie dostarczenia gazu ziemnego,

b) dopuszcza si¢ realizacje indywidualnego ujecia wody dla zabezpieczenia potrzeb technologicznych
funkcjonowania elektrocieptowni,

¢) pozostate ustalenia — jak w ustaleniach ogdlnych dla calego planu;
10) zasady obstugi w zakresie komunikacji:
a) dojazd do terenu nalezy realizowac¢ z przylegtej ulicy 16KD-L,
b) dopuszcza si¢ obstuge komunikacja kolejowa z istniejacej bocznicy kolejowej, przylegtej do terenu,
¢) pozostate ustalenia — jak w ustaleniach ogélnych dla catego planu;

11) ustalenia dotyczace sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania -
jak w ustaleniach ogdlnych dla catego planu;

12) stawka procentowa — 30%.
2. Karta ustalen szczegdtowych terenu oznaczonego symbolem 2PU1, o pow. 2,13 ha,
1) przeznaczenie terenu — zabudowa na funkcje przemystu, sktadow, handlu i ustug;
2) ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego — wg ustalen ogolnych;
3) ustalenia dotyczace zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) dziatalno$¢ prowadzona zgodnie z przeznaczeniem terenu powinna by¢ prowadzona pod warunkiem
zastosowania rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych minimalizujacych negatywne
oddziatywanie;

b) pozostate ustalenia - wg ustalen ogdlnych;

4) ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspodtczesnej —
wg ustalen ogolnych;

5) ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych — wg ustalen
ogolnych;

6) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 3,0,
b) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowanej — 70%,
¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 15% terenu inwestycji,
d) maksymalng wysokos$¢ zabudowy do wysokosci 25m,

e) dopuszcza si¢ wysoko$¢ wiekszg niz ustalona w niniejszym punkcie dla obiektow i urzadzen przyjetych
rozwigzan technologicznych takich jak kominy, kolumny chtodnicze i tym podobne,

f) obowiazuja linie zabudowy przedstawione na zalaczniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwaty;
w pozostatych przypadkach sytuowanie obiektow na dzialce budowlanej — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
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g) minimalng liczb¢ miejsc parkingowych realizowanych w granicach dziatki budowlanej nalezy
realizowac¢ wg ustalen § 13; dopuszcza si¢ realizacj¢ w formie parkingdéw lub garazy wielopoziomowych
wbudowanych lub wolnostojacych,

h) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ dziatki w wielko$ci 1,0 ha,
i) dachy zabudowy nalezy ksztaltowac jako ptaskie,
j) pozostale ustalenia — jak w ustaleniach ogolnych dla catego planu,

7) ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci - obowigzuja
ustalenia ogdlne zawarte w § 10;

8) ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkow zagospodarowania terendow oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu - nie wystepuja;

9) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej — jak w ustaleniach ogélnych dla calego planu,
zawartych w § 12;

10) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) dojazd do terenu nalezy realizowaé z przyleglej ulicy 13KD-G za posrednictwem zjazdéw publicznych
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

b) dostep do nowo wydzielanych dziatek budowlanych moze by¢ realizowany przez wydzielone zgodnie
z ustaleniami planu drogi wewnetrzne,

¢) pozostate ustalenia — jak w ustaleniach ogélnych dla catego planu;

11) ustalenia dotyczace sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania -
jak w ustaleniach ogdlnych dla catego planu;

12) stawka procentowa — 30%.

3. Karta ustalen szczegdtowych terenéw oznaczonych symbolami: 3PU1 o pow. 4,06ha oraz 4PU1 o pow.
3,27ha:

1) przeznaczenie terenu — zabudowa na funkcje przemystu, sktadow, handlu i ushug;
2) ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego — wg ustalen ogolnych;
3) ustalenia dotyczace zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) dziatalno$¢ prowadzona zgodnie z przeznaczeniem terenu powinna by¢ prowadzona pod warunkiem
zastosowania rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych minimalizujgcych negatywne
oddzialywanie,

b) pozostate ustalenia - wg ustalen ogdlnych;

4) ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej —
wg ustalen ogolnych;

5) ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych — wg ustalen
ogolnych;

6) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 3,0,
b) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowane;j - 70%,
¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 15% terenu inwestycji,
d) maksymalng wysoko$¢ zabudowy - 25m,

e) obowigzujg linie zabudowy przedstawione na zalaczniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwaly;
w pozostatych przypadkach sytuowanie obiektow na dzialce budowlanej — zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

f) minimalng liczb¢ miejsc parkingowych realizowanych w granicach dziatki budowlanej nalezy realizowaé
wg ustalen § 13; dopuszcza si¢ realizacje w formie parkingdéw lub garazy wielopoziomowych
wbudowanych lub wolnostojacych,
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g) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej w wielkosci 0,5 ha,
h) dachy zabudowy nalezy ksztattowac jako ptaskie,
1) pozostate ustalenia — jak w ustaleniach og6lnych dla catego planu;

7) ustalenia dotyczace szczegdlowych zasad i warunkoéw scalania i podziatu nieruchomosci — obowigzuja
ustalenia ogo6lne zawarte w § 10;

8) ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkoéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia Ww ich
uzytkowaniu - nie wystepuja;

9) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) dopuszcza si¢ realizacje indywidualnego ujecia wody dla zabezpieczenia potrzeb technologicznych
zabudowy zgodnej z przeznaczeniem terenu,

b) pozostate jak w ustaleniach ogélnych dla catego planu zawartych w § 12;
10) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) dojazd do terenu nalezy realizowac¢ z przylegtych ulic 16KD-L i 17KD-L,

b) dopuszcza si¢ dostep z drogi wewnetrznej 19KD-W,

¢) dopuszcza si¢ realizacje dojazdu do nowo wydzielanych dziatek budowlanych przez wydzielone drogi
wewngtrzne, zgodnie z ustaleniami ogdlnymi planu,

d) pozostale ustalenia — jak w ustaleniach ogolnych;

11) ustalenia dotyczace sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania -
jak w ustaleniach ogolnych dla catego planu;

12) stawka procentowa — 30%.
4. Karta ustalen szczegdtowych terenu oznaczonego symbolem SPU2 o pow. 0,6 ha

1) przeznaczenie terenu —zabudowa na funkcje przemystu i sktadoéw - istniejgca, zagospodarowana wspodlnie
z przyleglym terenem zainwestowanym, potozonym poza granicg planu;

2) ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego — wg ustalen ogolnych;
3) ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego— wg ustalen og6élnych;

4) ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej —
wg ustalen ogolnych;

5) ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych — wg ustalen
og6lnych;

6) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) teren nie stanowi samodzielnej dziatki budowlanej w rozumieniu obowiazujacych przepisow,

b) dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek gruntu na poprawe zagospodarowania przylegltego terenu 1CEQ
i zagospodarowanie ich odpowiednio wg ustalen zawartych ust.1;

¢) zmiany w zagospodarowaniu zwigzane z przeksztalceniami przyleglego terenu, potozonego poza granica
planu, mozliwe sa na funkcje zgodne z przeznaczeniem,

d) obowiazuja ustalenia ogolne zawarte w § 10;

7) ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci:
a) nie ustala si¢ szczegdtowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci,
b) obowiazuja ustalenia ogolne zawarte w § 10,

8) ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkoéw zagospodarowania terendow oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu - nie wystepuja,

9) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — jak w ustaleniach ogdlnych dla catego planu,

10) zasady obstugi w zakresie komunikacji:
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a) nie przewiduje si¢ koniecznosci odregbnej obstugi komunikacyjnej

b) dostep do nowo wydzielanych dziatlek budowlanych nalezy realizowaé przez wydzielone zgodnie
z ustaleniami planu drogi wewng¢trzne

¢) pozostate ustalenia — jak w ustaleniach ogdlnych dla calego planu

11) ustalenia dotyczace sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania -
jak w ustaleniach ogoélnych dla catego planu

12) stawka procentowa — 30%.

5. Karta ustalen szczegotowych terenu oznaczonego symbolem 6ZN1 o pow. 1,94ha, 7ZN1 o pow. 1,41ha,
8ZN1 o pow. 1,55ha, 9ZN1 o pow. 0,58ha i 10ZN1 o pow. 0,02ha:

1) przeznaczenie terenu — tereny zieleni nie urzadzonej z mozliwoscia lokalizacji sieci iurzadzen
infrastruktury;

2) ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego — wg ustalen ogoélnych;
3) ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - wg ustalen ogolnych ;

4) ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej —
wg ustalen ogolnych;

5) ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
a) wprowadza si¢ zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych,
b) wg ustalen og6lnych;
6) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wprowadza si¢ zakaz zabudowy terenu budynkami i obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych
robot budowlanych, z uwzglednieniem wyjatkow wymienionych w lit. b,

b) dopuszcza si¢ realizacje sieci uzbrojenia iurzadzen infrastruktury technicznej oraz obiektow
niezbednych dla ich eksploatacji, w szczegolnosci dojazdoéw technicznych do obstugi infrastruktury,

7) ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci:
a) nie ustala si¢ szczegdtowych zasad 1 warunkow scalania i podziatu nieruchomosci,
b) obowiazuja ustalenia ogolne zawarte w § 10;

8) ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendow oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu - nie wystepuja;

9) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — jak w ustaleniach ogdlnych dla catego planu,
10) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) dojazd do terenu nalezy realizowac posrednio z przylegtych terenow,

b) pozostate ustalenia — jak w ustaleniach ogdlnych dla calego planu;

11) ustalenia dotyczace sposobow i terminow tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania -
jak w ustaleniach ogo6lnych dla catego planu;

12) stawka procentowa — 30%.
6. Karta ustalen szczegotowych terenu oznaczonego symbolem 11ZN2 o pow. 1,00ha:
1) przeznaczenie terenu — tereny zieleni nie urzadzone;j;
2) ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego — wg ustalen ogoélnych;
3) ustalenia dotyczace zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego- wg ustalen ogolnych;

4) ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej —
wg ustalen ogolnych;

5) ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych- wg ustalen
ogolnych;
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6) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wprowadza si¢ zakaz zabudowy terenu budynkami i obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych
robot budowlanych,

7) ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad 1 warunkow scalania i podzialu nieruchomosci:
a) nie ustala si¢ szczegdtowych zasad 1 warunkow scalania i podziatu nieruchomosci,
b) obowigzuja ustalenia ogolne zawarte w § 10;

8) ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu - nie wystepuja;

9) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — jak w ustaleniach ogdlnych dla catego planu;
10) zasady obshugi w zakresie komunikacji:

a) dojazd do terenu nalezy realizowac¢ posrednio z przylegtych terenéw ZN1,

b) pozostate ustalenia — jak w ustaleniach ogdlnych dla catego planu;

11) ustalenia dotyczace sposobow i terminow tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania -
jak w ustaleniach ogoélnych dla catego planu;

12) stawka procentowa — 30%.
7. Karta ustalen szczegotowych terenu oznaczonego symbolem 12ZL o pow. 0,51ha,
1) przeznaczenie terenu — tereny zieleni lesnej,
2) ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego — wg ustalen ogoélnych;
3) ustalenia dotyczace zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala si¢ zakaz wycinki drzew,
b) wg ustalen ogolnych;

4) ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdtczesnej —
wg ustalen ogolnych;

5) ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
a) wprowadza si¢ zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych,
b) wg ustalen og6lnych;
6) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wprowadza si¢ zakaz zabudowy terenu budynkami i obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych
robot budowlanych, z uwzglednieniem wyjatkow wymienionych w lit. b,

b) dopuszcza si¢ realizacje sieci uzbrojenia i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

7) ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci:
a) nie ustala si¢ szczegdtowych zasad 1 warunkow scalania i podziatu nieruchomosci,
b) obowiazuja ustalenia ogdlne zawarte w § 10,

8) ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu - nie wystepuja;

9) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — jak w ustaleniach ogdlnych dla catego planu;
10) zasady obshugi w zakresie komunikacji:

a) dojazd do terenu nalezy realizowac posrednio z przyleglych terenéw,

b) pozostate ustalenia — jak w ustaleniach ogdlnych dla catego planu,

c¢) pozostate ustalenia — jak w ustaleniach ogdlnych dla calego planu;

11) ustalenia dotyczace sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania -
jak w ustaleniach ogolnych dla catego planu;
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12) stawka procentowa — 30%.
8. Karta ustalen szczegotowych terenu oznaczonego symbolem 13KD-G o pow. 7,94ha:

1) przeznaczenie terenu —droga publiczna klasy gltownej, stanowigca potaczenie uktadu komunikacyjnego
Miasta z planowang obwodnicg Olsztyna w ciaggu Drogi Krajowej Nr 16, stanowigca przedtuzenie
projektowanej ul. Towarowej;

2) ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) w pasie drogowym wprowadza si¢ zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych ,
b) wg ustalen og6lnych;
3) ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - wg ustalen ogélnych;

4) ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej —
wg ustalen ogdlnych;

5) ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

a) ustala si¢ nakaz dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb o0séb niepetnosprawnych, m.in.
poprzez obnizenie do poziomu jezdni kraweznikdéw chodnika w rejonie skrzyzowania na catej szerokosci
przejscia dla pieszych, w sposob umozliwiajacy zjazd i wjazd osobie poruszajacej si¢ na wozku oraz
lokalizowanie elementéw urzadzenia drogi iobiektow matej architektury w sposob zapewniajacy
przejazd wozka inwalidzkiego,

b) wg ustalen og6lnych;

6) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) szerokosc¢ pasa drogowego zmienna, minimum 55m,
b) przekrdj dwujezdniowy o czterech pasach ruchu,

¢) polaczenie drogi z pozostalymi ulicami uktadu komunikacyjnego przez skrzyzowanie skanalizowane
z ulicami 15KD-L i 16KD-L oraz facznicami ulicy 13KD-G,

d) dopuszcza si¢ realizacje wiaduktu drogowego z polaczeniem bezkolizyjnym z pozostatymi elementami
uktadu drogowego,

e) w pasie drogowym wprowadza si¢ nakaz prowadzenia chodnika i $ciezki rowerowej co najmniej
jednostronnie, w powigzaniu z uktadem chodnikow i §ciezek rowerowych pozostatych drog,

f) przekroczenie terenu bocznicy kolejowej 20KK wiaduktem kolejowym,
g) dopuszcza si¢ bezkolizyjne prowadzenie przej$¢ pieszych i Sciezek rowerowych w rejonie skrzyzowania,
h) w pasie drogowym dopuszcza si¢ realizacje sieci infrastruktury technicznej;
7) ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci:
a) nie ustala si¢ szczegdtowych zasad 1 warunkow scalania 1 podziatu nieruchomosci,
b) obowigzuja ustalenia ogo6lne zawarte w § 10;

8) ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu - nie wystepuja;

9) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — jak w ustaleniach og6lnych dla catego planu,

10) ustalenia dotyczace sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania -
jak w ustaleniach ogolnych dla catego planu;

11) stawka procentowa — 30%.
9. Karta ustalen szczegotowych terenu oznaczonego symbolem 14KD-Z o pow. 0,42ha:
1) przeznaczenie terenu — tereny drog publicznych klasy zbiorczej, istniejaca ul. Lubelska;
2) ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego — wg ustalen ogolnych;

3) ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego— wg ustalen ogoélnych;
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4) ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdiczesnej —
wg ustalen ogolnych;

5) ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

a) ustala si¢ nakaz dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb os6b niepetnosprawnych, m.in.
poprzez obnizenie do poziomu jezdni krawegznikdéw chodnika w rejonie skrzyzowania na catej szerokosci
przejscia dla pieszych, w sposob umozliwiajacy zjazd i wjazd osobie poruszajacej si¢ na wozku oraz
lokalizowanie elementéw urzadzenia drogi iobiektow matej architektury w sposob zapewniajacy
przejazd wozka inwalidzkiego,

b) wg ustalen og6lnych;
6) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ pasa drogowego 45m,
b) ulica jednojezdniowa, o dwoch pasach ruchu,
¢) dopuszcza si¢ rozbudowe do przekroju dwujezdniowego o czterech pasach ruchu,

d) w pasie drogowym wprowadza si¢ nakaz prowadzenia chodnika i $ciezki rowerowej co najmniej
jednostronnie, w powigzaniu z uktadem chodnikow i §ciezek rowerowych pozostatych drég,

e) w pasie drogowym dopuszcza si¢ realizacje sieci uzbrojenia i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
f) wg ustalen ogolnych;
7) ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad 1 warunkow scalania i podzialu nieruchomosci:
a) nie ustala si¢ szczegdtowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci,
b) obowigzuja ustalenia ogolne zawarte w § 10;

8) ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu - nie wystepuja,

9) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — jak w ustaleniach ogélnych dla catego planu,

10) ustalenia dotyczace sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania -
jak w ustaleniach ogolnych dla catego planu;

11) stawka procentowa — 30%.

10. Karta ustalen szczegdétowych terenu oznaczonego symbolem 15KD-L o pow. 0,66ha, 16KD -L o pow.
0,34ha, 17KD-L o pow. 1,13ha, 18KD-L o pow. 0,28ha:

1) przeznaczenie terenu — tereny drog publicznych klasy lokalnej, do obstugi przylegtych terendw zabudowy
i zieleni nieurzadzonej;

2) ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) w pasie drogowym wprowadza si¢ zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych ,
b) wg ustalen og6lnych;
3) ustalenia dotyczace zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego- wg ustalen ogoélnych;

4) ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspdiczesnej —
wg ustalen ogolnych;

5) ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

a) ustala si¢ nakaz dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb oséb niepetnosprawnych, m.in.
poprzez obnizenie do poziomu jezdni krawegznikdéw chodnika w rejonie skrzyzowania na catej szerokosci
przejscia dla pieszych, w sposdb umozliwiajacy zjazd i wjazd osobie poruszajacej si¢ na wozku oraz
lokalizowanie matej architektury w sposob zapewniajacy przejazd wozka inwalidzkiego,

b) wg ustalen ogdlnych;
6) ustalenia dotyczace parametrow 1 wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szeroko$¢ pasa drogowego zmienna, minimum 25m,
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b) ulice jednojezdniowe, o dwoch pasach ruchu po min 3,0m,

c) polaczenie drog z pozostalymi ulicami ukladu komunikacyjnego przez skrzyzowania zwykle lub
skanalizowane,

d) wprowadza si¢ nakaz prowadzenia chodnika i$ciezki rowerowej co najmniej jednostronnie,
w powigzaniu z uktadem chodnikow i Sciezek rowerowych pozostatych drog,

e) w pasie drogowym dopuszcza si¢ realizacje sieci uzbrojenia i urzadzen infrastruktury techniczne;j;
7) ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci:

a) nie ustala si¢ szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci,

b) obowiazuja ustalenia ogdlne zawarte w § 10;

8) ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendow oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu - nie wystepuja;

9) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — jak w ustaleniach ogdlnych dla catego planu;
10) ustalenia dotyczace sposobow i termindw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania
- jak w ustaleniach ogdlnych dla catego planu;

11) stawka procentowa — 30%.

11. Karta ustalen szczegdélowych terenu oznaczonego symbolem 19KD-W o pow. 0,35ha:
1) przeznaczenie terenu — droga wewnetrzna do obstugi przylegtych nieruchomosci;
2) ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego — wg ustalen ogoélnych;
3) ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — wg ustalen ogdlnych;

4) ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury wspodtczesnej —
wg ustalen ogdlnych;

5) ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
a) wprowadza si¢ zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych,
b) wg ustalen ogdlnych;
6) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza si¢ realizacj¢ sieci uzbrojenia i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) wg ustalen ogdlnych;
7) ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad 1 warunkow scalania i podzialu nieruchomosci:
a) nie ustala si¢ szczegdtowych zasad 1 warunkow scalania i podziatu nieruchomosci,
b) obowigzuja ustalenia ogo6lne zawarte w § 10;

8) ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu - nie wystepuja,

9) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — jak w ustaleniach og6lnych dla catego planu;

10) ustalenia dotyczace sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania -
jak w ustaleniach ogolnych dla catego planu;

11) stawka procentowa — 30%.

12. Karta ustalen szczeg6towych terenéw oznaczonych symbolem 20KK o pow. 1,51 ha oraz 21KK o pow.
0,14 ha:

1) przeznaczenie terenu — czynna bocznica kolejowa;
2) zasady zagospodarowania i eksploatacji okreslaja przepisy o transporcie kolejowym;
3) dopuszcza si¢ prowadzenie przez tereny bocznicy przej$¢ sieci infrastruktury technicznej;

4) przekroczenie terenu bocznicy drogami wylacznie za pomocg wiaduktow;
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5) ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego — wg ustalen ogélnych;
6) ustalenia dotyczace szczegdtowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci:

a) nie ustala si¢ szczegdélowych zasad 1 warunkow scalania i podziatu nieruchomosci,

b) obowiazuja ustalenia ogdlne zawarte w § 10;

7) ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkdéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu - nie wystepuja;

9) ustalenia dotyczace sposobow i termindw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania -
jak w ustaleniach ogo6lnych dla catego planu;

10) stawka procentowa — 30 %.

Rozdzial 3.
Ustalenia koncowe planu

§ 18. Prezydent Olsztyna przechowuje iudostgpnia do wgladu plan oraz wydaje wjego przedmiocie
stosowne wypisy 1 wyrysy.

§ 19. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Olsztyna.

§ 20. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzedu Miasta Olsztyna.

PRZEWODNICZACY RADY

Jan Tandyrak
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Zatacznik Nr 2 do Uchwaty Nr LII1/866/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu ”Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego miedzy bocznica kolejowa, ulica Lubelska
i granica Miasta Olsztyna” o nazwie ,,Dzielnica Przemystowa - Wschéd 4”

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z2012r. poz. 647, z p6zn. zmianami) Rada Miasta Olsztyna rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag
whniesionych do projektu planu.

W czasie przewidzianym w ustawie do planu nie wniesiono uwag.

PRZEWODNICZACY RADY

Jan Tandyrak

D Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2012 roku poz.951, poz.1445, z 2013 roku poz.21,
poz.405, poz.1238 oraz z 2014 roku poz.379.
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Zatacznik Nr 3 do Uchwaty Nr LII1/866/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 maja 2014 r.

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nalezacych do zadan wlasnych gminy, zapisanych w ,,Miejscowym plan ie
zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego mi¢dzy bocznicg kolejowa, ulica Lubelska
i granica Miasta Olsztyna” o nazwie ,,Dzielnica Przemyslowa - Wschdd 4”

1.Na podstawie art 20 ust. 1 ustawy zdnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z p6zn. zmianamiV) i art. 7 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594, z p6zn. zmianami®) ustala
si¢ nastgpujace inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan wlasnych gminy na
obszarze opracowania ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego migdzy
bocznicg kolejowa, ulica Lubelska i granica Miasta Olsztyna” o nazwie ,,Dzielnica Przemystowa - Wschod 4”:

1) inwestycje w zakresie budowy, przebudowy irozbudowy drog na terenach oznaczonych w planie
symbolami: 14KDL, 15KDL, traktowane jako kompletne zadanie w liniach rozgraniczajacych obejmujace
realizacje drog wraz z uzbrojeniem i zielenia;

2) z zakresu przebudowy, rozbudowy ibudowy sieci infrastruktury technicznej przewiduje si¢ realizacjg
magistrali wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowe rowu
melioracyjnego.

2. Budowa imodernizacja infrastruktury technicznej beda finansowane zgodnie z przepisami ustawy
o finansowaniu infrastruktury transportu drogowego (Dz. U.z2005r. Nr 267 poz. 2251 z pdézn. zm.) oraz
art. 16 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz 206 z p6zn. zm.) z budzetu Miasta
Olsztyna lub wspotfinansowana ze srodkow zewnetrznych.

3. Wydatki gminy beda ponoszone na zasadach i w terminach wynikajacych ze stosownych uchwal Rady
Miasta Olsztyna w szczeg6lnosci dotyczacych:

1) Wieloletniego Planu Finansowego,

2) Wieloletniego  Planu  Modernizacji i Rozwoju  Urzadzen  Wodociggowych i Kanalizacyjnych
Przedsiebiorstwa Wodociagow i1 Kanalizacji Sp.z 0.0. w Olsztynie,

3) biezacych uchwal Rady Miasta Olsztyna w sprawie budzetu Miasta Olsztyna.

4. Nie okresla sie szczegdtowego harmonogramu realizacji wyzej wymienionych inwestycji.

PRZEWODNICZACY RADY

Jan Tandyrak

D Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2012 roku poz.951, poz.1445, z 2013 roku poz.21,
poz.405, poz.1238 oraz z 2014 roku poz.379.
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz.1318 oraz z 2014 roku poz.379.
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OZNACZENIA:

Granica Miasta

Granica opracowania

Linie rozgraniczajgce tereny o roznym
sposobie zagospodarowania

Nieprzekraczalna linia zabudowy

- Sieci elektroenergetyczne wysokiego napiecia
7 wraz zpasem eksploatacyjnym - istniejgce

Rowy melioracyjne - istniejgce

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej -
b — — — pPrzebieg orientacyjny

Projektowane sieci kanalizacji deszczowej-
.. — — | przebieg orientacyjnyj

Projektowane sieci wodociggowej - przebieg
e e e i OTiENACY[NY

ZN2

Tereny zabudowy i urzadzen cieptowniciwa i
elektroenergetyki oraz gospodarki odpadami

Tereny zabudowy na funkcje przemystu,
sktadéw, handlu i ustug

Tereny zabudowy na funkcje przemystu,
sktaddéw, handlu i ustug technicznej -

Tereny zieleni nieurzgdzonej z mozliwoscig

“{lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury
»|technicznej

Tereny zieleni nieurzgdzonej

-Tereny zieleni lesnej

KD-G

Tereny drég publicznych klasy:
G-gféwnej, Z-zbiorczej, L-lokalney

- Tereny drég wewnetrznych

Tereny bocznic kolejowych
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