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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1

Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa sieci wodociggowej DN160 tgczgcej sie¢ DN160 z magistralg
DN400 w rejonie ulicy Lubelskiej w Olsztynie

Brania SANITARNA

Adres obiektu budowlanego Miasto Olsztyn, ul. Lubelska, Gmina Miasto Olsztyn, powiat olsztynski,

woj. Warminsko - Mazurskie

Kategoria obiektu budowlanego XXVI — sieci takie jak, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociqgi przesytowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej, | Nrewid. dziatki:

dziatki nr: 6/4, 6/3, 25/3, 25/12, 23/7, 23/12, 25/11

) . . Numer obrebu :

ewidencyjnego oraz numery dziatek obreb 0089, 0094 m. Olsztyn

ewidencyjnych, na ktérych obiekt | jdentyfikator dziatki:

jest usytuowany: 286201_1.0094.6/4; 286201_1.0094.6/3; 286201_1.0089.25/3;
286201_1.0089.25/12,;286201_1.0089.23/7;
286201_1.0089.23/12; 286201_1.0089.25/11

nazwa i numer obrebu

Nazwa i adres Inwestora Przedsiebiorstwo Wodocigqgdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16 a,
10-218 Olsztyn

Projektant Branza Sanitarna mgr inz. Pawet Kotak

upr. bud. WAM/0068/PWQS/09,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci

Sprawdzajacy Branza Sanitarna mgr inz. tukasz Borkowski
upr. bud. WAM/0170/PBS/189,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci

Data opracowania i sprawdzenia : CZERWIEC 2023 r.

str. 1



SPISTRESCI:
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r.

(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682) oswiadczamy, Ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

architektoniczno — budowlany p.n.,, Budowa sieci wodociggowej DN160 tgczqcej sie¢ DN160

z magistralg DN400 w rejonie ulicy Lubelskiej w Olsztynie” na dziatkach nr :

6/4, 6/3, 25/3, 25/12, 23/7, 23/12, 25/11 obreb 0089, 0094 m. Olsztyn
identyfikator dziatki : 286201_1.0094.6/4; 286201_1.0094.6/3; 286201_1.0089.25/3;
286201_1.0089.25/12,286201_1.0089.23/7;
286201_1.0089.23/12; 286201_1.0089.25/11

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant mgr inz. Pawet Kotak
upr. bud. WAM/0068/PWQS/09,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci
Sprawdzajacy mgr inz. tukasz Borkowski

upr. bud. WAM/0170/PBS/09,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 5 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postcpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI KOEAKOWI
inzynierowi inzynierii §rodowiska
ur. dnia 08 kwietnia 1982 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjuych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glswnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaSwiadczeniem wydanym przez te izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okreggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Raczkie

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego I, tel/fax (089) 527- 72 02; tel, (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.nl



Pan Pawel Kolak upowainiony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.]l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

. FRZEWQDNICZACY
Otrzymuje: Dty cLaed YOMISY KWALIFI?AC"J.
1. Pan Pawel Kolak w < %‘Z 3 -
10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 28/8 mgr inz. Andrzej a\b‘)wsm
2. Okrggowa Rada Izby

3. Gitéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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%;‘{ INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-E3R-FT9-CNQ *

Pan Pawet Kotak o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0194/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-01 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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WARMINSKO-MAZURSKA
A OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
- :\&h?':r KOMISJA KWALIFIKACYJNA
oy 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.78.19.229.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan LUKASZ BORKOWSKI
magister inzynier inZynierii srodowiska
ur. dnia 06 paZzdziernika 1982 r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0170 /PBS/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. (2 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez (¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2 Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia cdwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsicnia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz A 1

’
2. mgrinz. Wojciech Rudzki =~ 3
= |

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz i,:ﬁ
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Pan Lukasz Borkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1I. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

|. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C i-’, e
2. mgr inz. Wojciech Rudzki ‘9‘/

3. mgr inz Mariusz Iwanowicz J\Y‘

1
L

Otrzymuje:

1. Pan Lukasz Borkowski
10-691 Olsztyn, ul. Kanta 54/30
2. Okregowa Rada Izby
3. Gitoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZBQ-A7W-JW4 *

Pan tukasz Borkowski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0096/12

adres zamieszkania ul. Kanta 54/30, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-20 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z uzbrojeniem taczacej
istniejgcy sie¢ wodociggowa DN160 mm z magistralg wodociggowg DN400 mm przy ul. Lubelskiej

w Olsztynie, gmina Miasto Olsztyn, powiat olsztynski, woj. warminsko — mazurskie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2.1. LOKALIZACIA

Usytuowanie przedsiewziecia : wojewddztwo warminsko - mazurskie, powiat olsztynski, miejscowos¢
Miasto Olsztyn. Wojewddztwo warminsko-mazurskie lezy w pdtnocno-wschodniej czesci Polski
i obejmuje historyczne ziemie Warmii, Mazur, wschodnia cze$¢ Zutaw Wislanych i fragmenty Powisla.
W battycka przestrzen europejska wpisuje sie potozeniem nad Zalewem Wislanym, w nadbattyckiej
strefie pojeziernej. Gmina miejska Olsztyn potozona jest w sSrodkowej czesci wojewddztwa
warminsko-mazurskiego, w centralnej czesci powiatu olsztyiskiego, nad rzeka tyng. Gmina graniczy
od potnocnego wschodu z gming Barczewo, od pétnocnego z gming Dywity, od pétnocnego zachodu
z gming Jonkowo, od potudniowego wschodu z gming Purda, od strony potudniowej z gming

Stawiguda, a od potudniowo zachodniej z gming Gietrzwatd.

Zrodio: zasoby internetowe

Gmina Miejska Olsztyn zajmuje powierzchnie 88,33 km?2. Obszar Miasta Olsztyna znajduje sie
w granicach Pojezierza Olsztynskiego, ktére wchodzi w sktad makroregionu Pojezierza Mazurskiego
i jest podprowincjg Pojezierzy Wschodniobattyckich. Od potudniowej strony miasto sgsiaduje

z Puszcza.!

1 7rédto : Wikipedia.org/Wiki/Olsztyn
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2.2. STAN PRAWNY TERENU

Dziatki, na ktorych zaprojektowano inwestycje stanowig wtasnos¢

25/11 Obreb 0089 — Dobra Energia Sp. z o0.0. ul. Dgbrowszczakéw 21, 10-541 Olsztyn
(wtasnosg)

23/12 Obreb 0089 — Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawta Il 1, 10-101 Olsztyn (wtasno$¢)

23/7 Obreb 0089 — Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawta Il 1, 10-101 Olsztyn (wtasnos¢)

25/12 Obreb 0089 — MPEC Sp. z 0.0. ul. Stoneczna 46, 10-710 Olsztyn (wtasnosc)

25/3 Obreb 0089 — MPEC Sp. z 0.0. ul. Stoneczna 46, 10-710 Olsztyn (wtasnosc)

6/3 Obreb 0094 — MPEC Sp. z 0.0. ul. Stfoneczna 46, 10-710 Olsztyn (wtasnos¢)

6/4 Obreb 0094 - Warminsko - Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul.

Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn (wtasnosc)

2.3. RODZAJ BUDOWNICTWA

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej DN 160 mm wraz z niezbedng infrastruktura

techniczna.

2.4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zostata zaprojektowana na dziatkach: 25/3, 25/11, 25/12, 23/12, 23/7, Obreb 0089
Miasto Olsztyn, 6/3, 6/4 Obreb 0094 Miasto Olsztyn. Teren obecnie stanowi zaplecze dla budowy
Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw (ITPO) wraz z Kottownig Szczytowag dla Miasta
Olsztyna.

Na terenie inwestycji wystepuja :

sie¢ wodociggowa

— sie¢ kanalizacji sanitarnej
— sie¢ kanalizacji deszczowej
— sie¢ gazowa

— sieé energetyczna

— siec telekomunikacyjna
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Na mapie sytuacyjno - wysokosciowej znajduje sie aktualna w okresie wykonywania niniejszego
opracowania inwentaryzacja geodezyjna istniejgcego uzbrojenia. W terenie moze jednak okazac sie,
7e podczas aktualizacji map sytuacyjno - wysokosciowych nie wszyscy uzytkownicy uzbrojenia
podziemnego zgtosili je do zainwentaryzowania.

W przypadku odkrycia uzbrojenia niewykazanego na mapach przed zasypaniem wykopdéw nalezy
dokona¢ jego inwentaryzacji geodezyjnej w bezposrednim sgsiedztwie kolizji z projektowang siecig

wodociggowaq wraz z uzbrojeniem.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy dokonad jego inwentaryzacji

geodezyjnej i w przypadku rozbieznosci skontaktowac sie z Projektantem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sie¢ wodociggowa ma charakter liniowy i zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu. Jedynymi
elementami sieci wodociggowej, ktdre bedg sie znajdowaé w linii powierzchni terenu, bedg skrzynki
zasuw, a nad terenem znajdg sie. Sie¢ wodociggowag projektuje sie z rur cisnieniowych dwusciennych
TYP3 z PEHD100 RC DN 160x14.6 mm. Rury ostonowe przewiertowe PEHD100 RC DN 250 mm,
dwuwarstwowe, w miejscu przejScia pod drogg. W rury ostonowe wprowadzona bedzie rura
PEHD100 RC DN160 mm przewodowa, na ktérej bedg montowane ptozy dystansowe prowadzgce
odstep miedzy pierscieniami ptéz co 1,0m. Zakonczenia rury ostonowej uszczelni¢ manszetami

wykonanymi z elastomeru.

Przebieg projektowane] sieci wodociggowej w granicach terenu inwestycji nie narusza istniejgcego

drzewostanu.

Prace zwigzane z budowg infrastruktury podziemnej nie spowodujg szkodliwego dla zieleni obnizenia

poziomu wody gruntowe;j.

Objete zakresem opracowania zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie sieci wodociggowej
wraz z niezbednym uzbrojeniem (zasuwy, hydranty). Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest
zréznicowany wysokosciowo. Przewidziane do zastosowania technologie i materialy s3 obojetne
ekologicznie, w czasie eksploatacji nie powodujg zanieczyszczenia Srodowiska oraz nie oddziatujg na
nie. Wybrane materiaty i technologia wykonania rurociggdw gwarantuje catkowitg szczelnosé
uktaddéw i dtugotrwatg eksploatacje. Dla urzadzen, armatury, materiatéw podanych w niniejszym
opracowaniu, dla ktorych jest podany producent lub dystrybutor mozna stosowaé urzadzenia
i materialy rownowazne uzgodnione z inwestorem, spetniajgce parametry projektowe, jakosciowe,

nie zwiekszajgce kosztéw inwestycji, pozwalajgce uzyskaé zamierzony efekt inwestycji.
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Po szczegétowe] analizie przyjeto lokalizacje naniesiong na zatgczonej mapie sytuacyjno -

wysokosciowej.

3.1. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

3.2. UKLAD KOMUNIKACYINY

Istniejacy — bez zmian.

3.3. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Swobodny dostep do drogi publicznej — drogi gminnej — istniejacy, bez zmian.

3.4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN TERENU

Zgodnie z warunkami technicznymi Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Olsztynie — pismo znak TD/011068/21 z dnia 16 wrzesnia 2021r. oraz po przeanalizowaniu

warunkow terenowych zaprojektowano :

a) sie¢ wodociggowg DN 160 mm wigczyé do istniejacej magistrali wodociggowej
DN 400 mm w wezle W1 zlokalizowanym na dziatce nr 25/11 obreb 0089 Miasto Olsztyn oraz
do istniejacej sieci wodociggowej DN 160 mm w wezle W2 zlokalizowanym na dziatce nr 6/4
obreb 0094 Miasto Olsztyn. Wiaczenia w wezle W1 dokonaé poprzez kolano 90 st.
kotnierzowe DN 150/150 mm, a w wezle W2 poprzez tréjnik kotnierzowy DN 150/150 mm
z zasuwq odcinajgcg zeliwng kotnierzowg DN 150 mm. Istniejgcy odcinek sieci wodociggowej
podlegajgcy wytaczeniu z eksploatacji nalezy odcigé i trwale zaslepi¢ facznikiem RK
z kotnierzem Slepym lub korkiem elektrooporowym po uprzednim przetgczeniu wszystkich
odbiorcéw zasilanych z likwidowanego odcinka. Zaslepiony odcinek sieci wodociggowej

nalezy wyprzeé betonowym bloczkiem oporowym o grunt rodzimy.
Odcinki uktadane metoda bezwykopowa — przewiert horyzontalny
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdw pod projektowang sie¢ wodociggowa uktadang
w otwartym wykopie, jak rdwniez wykonanie komér startowe] i odbiorczej projektowanych odcinkéw

metoda bezwykopowa — przewiertu horyzontalnego.

Odcinki rurociggdw wyznaczone do wykonania metodg przewiertu horyzontalnego wskazane zostaty

na planie syt — wys. Na catfej dtugosci rurocigg ma by¢ jednolity.

str. 15



Rure przewiertowg taczyé poprzez zgrzewanie. Dokonac kontroli zgrzewow przed rozpoczeciem

przewiertu.

Wykonanie przewiertu zleci¢ firmie specjalistycznej. Gtebokos¢ umieszczenia rury mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury zgodnie z profilem podfuznym zatgczonym w czesci

graficznej. Rury powinny by¢ szczelne, tak aby do ich wnetrza nie przedostawata sie woda.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy :
— wiercenie pilotowe
— rozwiercanie gruntu

— wecigganie rurociggu

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury przewodowej. Sterowanie
uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego za pomoca specjalnej gtowicy
wiercacej, w ktérej umieszczona jest sonda.

Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj
w zakresie od 21% - 36% (12° -20°).

W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych,

3,00 — 3,50 m dla wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu
i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie
20-30%, aby utatwic pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciaggania.

Istotne zadanie petni w technologii przewiertu ptuczka wiertnicza, ktéra podawana jest podczas
wykonywania wiercenia pilotazowego jak i w trakcie wciggania rurociggu. Zalecane jest stosowanie
ptuczki bentonitowe] czystej lub zmodyfikowane] syntetycznymi polimerami. Stosowane ptuczki nie
moga by¢ toksyczne dla srodowiska. Zalecane jest stosowanie urzgdzen do odzysku ptuczki. Powstate
w trakcie wykonywania przewiertu $Scieki zostang odwiezione do utylizacji — zabrania sie ich zrzutu do

rowow czy na przylegty teren.

W przypadku ewentualnych zniszczen teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W fazie prac budowlano — montazowych prawidtowy z punktu widzenia techniki i technologii ich
przebieg oraz dotrzymanie zatozonego w projekcie budowlanym rezimu wykonawczego nie powinien

w sposdb negatywny wptyng¢ na srodowisko przyrodnicze.
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3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Istniejgce, bez zmian.

4. ZESTAWIENIE
4.1. POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

4.2. POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

4.3. POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.
4.4. POWIERZCHNI INNYCH CZES'CI TERENU NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z MIEISCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;.

5. INFORMACIE | DANE

5.1. RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Z zapisow Uchwaty Nr LIII/866/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia

»Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego miedzy ulicg Lubelska,

bocznicg kolejows i granicg Miasta Olsztyna o nazwie Dzielnica Przemystowa Wschdod 4”.dokonano

nastepujacych ustalen :

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j.
a) Whnioskowany teren nie jest objety ochrong konserwatorskg w mysl ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

b) Roboty ziemne nalezy realizowaé¢ z uwzglednieniem przepisdw dotyczacych ochrony

zabytkow i opieki nad zabytkami.

Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

a) Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem przepisdw dotyczacych
ochrony srodowiska przyrodniczego, w szczegdlnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

b) zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
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Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.
a) Sie¢ wodociggowa - wtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej oraz sposdb projektowania

i realizacji planowanej inwestycji na zasadach i warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.

Projektowana inwestycja nie narusza zapiséw Uchwaty Nr LIII/866/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia
28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu potozonego miedzy ulicg Lubelsky, bocznicg kolejowa i granica Miasta Olsztyna o nazwie

Dzielnica Przemystowa Wschod 4”i jest z nimi zgodna.

5.2. INFORMACIE CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki ani obiekty znajdujace sie na dziatkach, na ktérych przewidziana jest projektowana inwestycja

nie podlegajg ochronie i nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Zgodnie z ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz.U. 2022, poz. 840)

Art. 32. 1. Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomic¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest

to mozliwe, wtasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 3.

3. Wojewddzki konserwator zabytkéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia

zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu.

4. Jezeli w terminie, okreslonym w ust. 3, wojewddzki konserwator zabytkow nie dokona ogledzin
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane.

5. Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkéw wydaje decyzje:
1) pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;

2) pozwalajagcg na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot jest zabytkiem,

a kontynuacja robét nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia;
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3) nakazujgcy dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki

organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych w niezbednym zakresie.

6. Roboty nie mogg by¢ wstrzymane na okres dtuzszy niz miesigc od dnia doreczenia decyzji, o ktérej

mowa w ust. 5 pkt 3.

7. Jezeli w trakcie badan archeologicznych zostanie odkryty zabytek posiadajacy wyjatkowa wartosé,
wojewddzki konserwator zabytkéw moze wydac decyzje o przedtuzeniu okresu wstrzymania robot.
Okres wstrzymania robdt nie moze byé jednak dtuzszy niz 6 miesiecy od dnia doreczenia decyzji,

o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3.

8. Po zakonczeniu badan archeologicznych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3, wojewddzki konserwator

zabytkéw wydaje decyzje pozwalajaca na kontynuacje przerwanych roboét.

W wypadku natrafienia podczas robét ziemnych na obiekt zabytkowy lub posiadajgcy znamiona
zabytkowego nalezy wstrzymaé roboty budowlane i powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw w Olsztynie.

5.3. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej.

5.4. INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zgodnie z Art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na

srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1029)

Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Oddziatywanie wnioskowanego przedsiewziecia dotyczy¢ bedzie jedynie krétkotrwatego okresu

budowy i nie wykroczy poza obszar dziatek objetych opracowaniem.
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Rodzaj robét budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, dla ktérej
sporzadzono niniejszy wniosek nie zostat sklasyfikowany w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko,
w tym w grupie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na

srodowisko.

Tym samym zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283) nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko i uzyskanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Rozwigzania chronigce $rodowisko

Na etapie opracowywania projektu uwzgledniono nastepujgce rozwigzania minimalizujgce wptyw
przedsiewziecia na srodowisko:

> przebieg trasy uwzgledniajgcy istniejgce zagospodarowanie terenu,

» zastosowanie materiatdw posiadajgcych stosowne atesty dopuszczajgce do stosowania

w budownictwie,

Faza realizacji

Proponuje sie uwzglednienie nastepujgcych dodatkowych sposobéw minimalizujgcych oddziatywanie

przedsiewziecia na srodowisko:

» zagospodarowanie nadmiarowych mas ziemnych o charakterze organicznym w przypadku
wystgpienia np. torfow podlegajgcych wymianie w trakcie realizacji— w miejscu ich

pozyskania, poprzez rozplantowanie na terenie realizacji inwestycji,

» zagospodarowanie pozostatych nadmiarowych mas ziemnych w sposdb zgodny z przepisami
ustawy o odpadach — obowigzek spetnienia wymogdow ustawy spoczywa na wykonawcy

robot,

» wyznaczenie miejsc magazynowania odpadéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem sposobow

i miejsc czasowego gromadzenia odpaddéw niebezpiecznych,
» zbieranie odpaddéw w sposdb selektywny,

» magazynowanie odpadéw w sposdb zapobiegajacy ich roznoszeniu (np. przez wiatr,
zwierzeta) oraz ograniczajagcy inne ucigzliwosci z tym zwigzane (np. pylenie, sptukiwanie

przez wody opadowe),
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» ograniczenie ryzyka skazenia gruntu poprzez wykonywanie powazniejszych napraw
i dokonywanie czynnosci konserwacyjnych sprzetu budowlanego poza miejscem realizacji

robot,

> zabezpieczenie do powtdrnego wykorzystania warstwy urodzajnej usunietej na potrzeby

realizacji prac ziemnych,

» prowadzenie robdt budowlanych sprzetem sprawnym technicznie, dopuszczonym do

uzytkowania, w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowych i wibracji,

> ograniczenie czasu trwania robét budowlanych do godzin dozwolonych przepisami,

> prawidtowa organizacja zaplecza placu budowy, polegajgca na zapewnieniu pracownikom

zaplecza socjalnego, z dostepem do wody pitnej oraz sanitariatéw,

» zachowanie ostroznosci w trakcie realizacji elementéw inwestycji

W fazie eksploatacyjnej zaleca sie dodatkowo:

» prowadzenie regularnych prac konserwacyjnych i przegladéow stanu technicznego sieci

w celu zapobiezenia awariom,
> prowadzenie selektywnej zbidrki odpaddw powstajgcych w przypadku awarii

Projektowana sie¢ zapewni dostawe ciggtg wody o witasciwych wymaganych parametrach fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych do spozycia oraz na potrzeby gospodarcze przy wymaganym
cisnieniu zarowno dla potrzeb bytowych. Zastosowane w projekcie materiaty do wykonania sieci
posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny dla celéw bytowo-gospodarczych. W zwigzku z tym nie bedg one
negatywnie wptywac na warunki sanitarne oraz sSrodowisko naturalne terenu objetego projektem.
Zastosowane materiaty sg ekologicznie obojetne dla srodowiska a przyjete rozwigzania konstrukcyjno

- technologiczne zapewniajg szczelnos¢ zaprojektowane;j sieci wraz z uzbrojeniem.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ
Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, do
obiektéw budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia,
mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem

wymagajgcych uzgodnienia zalicza sie m.in.:
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— budynek zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il
lubZLV,

— budynek nalezagcy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll lub ZL IV,

— budynek niski zawierajgcy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajgcej 1000 m? ,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza,

— obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 0séb na powierzchni do 2000 m?,

— obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzadzenie technologiczne
lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmnie;j
jeden z nastepujgcych warunkow:

— garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego
wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10
stanowiskach postojowych,

— obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

— stanowisko postojowe dla pojazdu przewoigcego towary niebezpieczne oraz parking,
na ktdry jest usuwany pojazd przewozgcy towary niebezpieczne,

— sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych,

— tunel o dtugosci ponad 100 m,

— obiekt jagdrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Dla przedmiotowego opracowania nie jest wymagane uzyskanie zgody na odstepstwo

od obowigzujgcych przepisow.

Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpozarowych.
Przy istniejagcych warunkach zabudowy zgodnie z §9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drog

str. 22



pozarowych z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.nr 124 z 2009 r. poz.1030) - sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewniaé¢ wydajnos$é nie mniejszg niz 10 dm3/s i ciénienie w hydrancie

zewnetrznym nie mniejsze niz 0,2 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

Ustalenie strat cisSnienia w sieci wodociggowej
» S$rednice hydrantéw nadziemnych DN 80 mm,
projektowane zapotrzebowanie wody dla hydrantu 10 I/s,
rzedna terenu pompowni W1 —wynosi 135,60 m n.p.m.,
cisnienie dyspozycyjne w W1 — przyjeto jako minimalne Pp=0,25 MPa,

cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,10 MPa,

YV V V V V

projektowany rurociagg rozbudowy sieci: PEI00 SDR11 ® 160 mm na odcinku W1 do HP1

Spadek cisnienia nasieci Ap=1,1*L*i[ m st. wody] ;

» odcinek W1 do HP1 L. =310,00 m PE ® 160

= ==

Odcinek sieci od W1 do HP2 dz. nr 25/12 obreb 0089 Miasto Olsztyn ;

L. = 310,00 m, cisnienie dyspozycyjne min, 2,50 bar.
PE160 mm i=4,1%. dlaQ=10,0 I/swg,PIPE LIFE”

opory miejscowe 10 % opordéw na dtugosci

Ap=1,1%*310,00*4,10 %o =1,40 m st. wody

P w1 =Rztw1 + Pp= 135,60 + 25 m st. wody = 160,60 m st. wody
Pupp=Pwi-4A p- Rzinpo = 160,60 - 1,40 - 129,92 =+ 29,28 m st. wody
Ci$nienie wyptywu na koicowce z HP2 (dz.nr 25/12) wynosi + 29,28 m st. wody > 0,2 MPa

Spetniony jest zatem warunek wymaganego cisnienia dla nowego HP1.

Spetniony jest zatem warunek wymaganego ci$nienia dla najbardziej oddalonego HP1 od miejsca

wiaczenia W1.

7. DANE UZUPEELNIAJACE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.
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8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej nie wykracza poza granice dziatek, na
ktorych zostata zaprojektowana - art. 28 ust.2. ustawy Prawo Budowlane. Inwestycja spetnia

w zupetnosci warunek ptynnego zharmonizowania z otoczeniem.

8.1. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA, W OPARCIU O KTORE DOKONANO JEGO OKRESLENIA

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zostat okresSlony w oparciu o nastepujgce przepisy
odrebne:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
w zakresie art. 5 ust. 1
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2022, poz.
1225) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zabudowie (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —
tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) w zakresie: Dziat Il zabudowa i zagospodarowanie

dziatki

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, okreslony zgodnie z art.3 pkt.20 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 zawiera sie w granicach dziatek na ktérych zaprojektowano siec
wodociggowa. Majgc na uwadze zapisy Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane zbadano, czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wymagan ogdlnych okreslonych w :
» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2022, poz. 1225), § 11, 12 i 13, Dziat ll, Rozdziat 1 (usytuowanie budynku), § 60.1 i 60.2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia.12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dziat Ill, Rozdziat 2
(Oswietlenie i nastonecznienie).
» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2022 poz. 503)
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.

1973 z pdzn. zmianami)

Obiekt nie powoduje w rozumieniu przepiséw odrebnych, ograniczen w zagospodarowaniu (w tym

zabudowy) terendw sasiednich, poza obszarem opracowania.
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8.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALtYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanego uzbrojenia, ogranicza sie do dziatek o nr 25/3, 25/11, 25/12,
23/12, 23/7, Obreb 0089 Miasto Olsztyn, 6/3, 6/4 Obreb 0094 Miasto Olsztyn. Realizacja
przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z istniejgcego uzbrojenia oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze

oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie uzbrojenia oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi

i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zrealizowane zamierzenie budowlane podczas eksploatacji nie bedzie powodowac ucigzliwosci
w postaci przekroczenia norm hatasu, wibracji, zaktécern elektrycznych i promieniowania,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Projekt zapewnia spetnienie warunkéw zawartych w art. 5
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351). Inwestor powinien powstrzymac sie
od dziatan, ktdére by zaktdcaty korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecietng miare,
wynikajgca ze spoteczno — gospodarczego przeznaczenia i nieruchomosci i stosunkéw miejscowych,
w tym od dziatan polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publiczne;j.
Dopuszczalny poziom hatasu nie moze przekraczaé wartosci ustalonych dla terendw podanych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112). Planowana inwestycja nie wprowadza
do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973).

Brak podstaw formalno-prawnych do wtgczenia nieruchomosci sgsiednich do obszaru oddziatywania,

a tym samym przyznania praw strony w postepowaniu o pozwolenie na budowe.

Opracowat na podstawie Rozporzadzenia. Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020r. (tekst jednolity Dz.U 2022 poz. 1679)

mgr inz. Pawet Kotak
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JOswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna

z tresciq, poswiadczonej przez wykonawce, mapy do celédw projektowych, opracowanej
w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych. Protokdt weryfikacji

Nr GGN.6642.1.136.2023_15199 z dnia 09.03.2023"

Pawet Kotak, upr. WAM /0068 /PWOS /09

(imie, nazwisko | numer uprawnief projektanta)
LEGENDA:
e—— PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

<=  PROJ. ZASUWA

W1 WEZEE WEACZENIOWY — ISTNIEJACY SIEGACZ PE
DN 160 mm Z ZASUWA DN 150 mm

w2 WEZEE WELACZENIOWY
71 POZIOMA ZMIANA KIERUNKU
b PROJEKTOWANY NADZIEMNY HYDRANT PPOZ
I RURY OSLONOWE PE NA PROJEKTOWANY WODOCIAG
eIy WODOCIAG WYLACZONY Z EKSPLOATACJI

NAZWA | ADRES | Sy UGl PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJl PAWEL KOLAK
JEDNOSTKI e | UL PRZEMYSLOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA

INAZWA OBIEKTU | -Budowa sieci wodociggowej od ul. M. Bublewicza do ul. Lubelskie]

BUDOWLANEGO: | Olsztynie

Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a SKALA:
10 — 218 Olsztyn 1 500
ADRES OBIEKTU | M. Olsztyn, ul. Lubelska, powiat olsztyrski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : | woj. warmirisko — mazurskie SANITARNA
IPRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA:
IRYSUNKU: 06.2023
PROJEKTANT |mgr inz. Pawel Kofak UPRAWNIENIA NR. RYSUNKU
WAM /0068 /PWOS /09 S — 1.1
- - STADIUM:
FPRAWDZMAGY mgr inz. tukasz Borkowski WAM/0170/PBS/19 PB str.26
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JOswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna
z trescig, poswiadczonej przez wykonawce, mapy do celéw projektowych, opracowane]
w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych. Protokét weryfikacji

Nr GGN.6642.1.136.2023_15199 z dnia 09.03.2023"

Pawef Kotak, upr. WAM/0068/PWOS /09

(imig, nazwisko i numer uprawnieA projektanta)

s PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

e

LEGENDA:

PROJ. ZASUWA

W1 WEZEE WEACZENIOWY — ISTNIEJACY SIEGACZ PE
DN 160 mm Z ZASUWA DN 150 mm
w2 WEZEL WEACZENIOWY
3
71 POZIOMA ZMIANA KIERUNKU
= b PROJEKTOWANY NADZIEMNY HYDRANT PPOZ
B RURY OSLONOWE PE NA PROJEKTOWANY WODOCIAG
Y= WODOCIAG WYLACZONY Z EKSPLOATACUI
NAZWISTGDRES | USEUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJ PAWEEL KOLAK
proJekTOWE: | U PRZEMYSEOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA
NAZWA OBIEKTU | Budowa sieci wodociggowej od ul. M. Bublewicza do ul. Lubelskiej
BUDOWLANEGO: | |, Olsztynie
Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a SKALA:
10 — 218 QOlsztyn 1: 500
ADRES OBIEKTV | m. Qlsztyn, ul. Lubelska, powiat olsztynski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : | woj. warmirisko — mazurskie SANITARNA
PPRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA:
IRYSUNKU: 06.2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawef Kotak UPRAWNIENIA NR. RYSUNKU
WAM /0068 /PWOS /09 S — 1.2
STADIUM:
F’RAWDZAMC'Y mgr inz. tukasz Borkowski WAM /0170/PBS /19 PB str.27




