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A. CZESC OPISOWA:

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z uzbrojeniem tgczacej
istniejgcy sie¢ wodociggowg DN 160 mm z magistralg wodociggowg DN 400 mm przy ul. Lubelskiej

w Olsztynie, gmina Miasto Olsztyn, powiat olsztynski, woj. warminsko — mazurskie.

Kategoria obiektu budowlanego :

XXVI — sieci takie jak, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem stuzyé bedzie do zaopatrzenia w wode pitng

istniejgcych i projektowanych w przysztosci budynkéw zlokalizowanych wzdtuz jej lokalizacji.

a) sie¢ wodociggowg DN 160 mm wigczy¢ do istniejgcej magistrali wodociggowej
DN 400 mm w wezle W1 zlokalizowanym na dziatce nr 25/11 obreb 0089 Miasto Olsztyn oraz
do istniejacej sieci wodociggowej DN 160 mm w wezle W2 zlokalizowanym na dziatce nr 6/4
obreb 0094 Miasto Olsztyn. Wtgczenia w wezle W1 dokonac¢ poprzez kolano 90 st.
kotnierzowe DN 150/150 mm, a w wezle W2 poprzez tréjnik kotnierzowy DN 150/150 mm
z zasuwg odcinajaca zeliwng kotnierzowg DN 150 mm. Istniejgc odcinek sieci wodociggowej
podlegajgcy wyfaczeniu z eksploatacji nalezy odcigé i trwale zaslepi¢ facznikiem RK
z kotnierzem $lepym lub korkiem elektrooporowym po uprzednim przetgczeniu wszystkich
odbiorcéw zasilanych z likwidowanego odcinka. Zaslepiony odcinek sieci wodociggowej

nalezy wyprzeé betonowym bloczkiem oporowym o grunt rodzimy.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTUBUDOWLANEGO:

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej.

3.1. WYGLAD ZEWNETRZNY

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej.

3.2. KOLORYSTYKA | ELEMENTY WYKONCZENIOWE ELEWACJI

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.
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3.3. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW (Z ART. 32 UST.1 PKT.2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE LUB USTALEN MPZP LUB DECYZJI O

WARUNKACH ZABUDOWY)

Z zapiséw Uchwaty Nr LIII/866/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia
»Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego miedzy ulicg Lubelska,
bocznicag kolejowa i granicg Miasta Olsztyna o nazwie Dzielnica Przemystowa Wschdd 4”.dokonano

nastepujacych ustalen:

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.
a) Whnioskowany teren nie jest objety ochrong konserwatorskg w mysl ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

b) Roboty ziemne nalezy realizowaé z uwzglednieniem przepisdw dotyczgcych ochrony

zabytkow i opieki nad zabytkami.

Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.
a) Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
ochrony Srodowiska przyrodniczego, w szczegdlnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

b) zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j.
a) Sie¢ wodociggowa - witaczenie do istniejacej sieci wodociggowej oraz sposdb projektowania

i realizacji planowanej inwestycji na zasadach i warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.

Projektowana inwestycja nie narusza zapiséw Uchwaty Nr LIII/866/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia
28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia , Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu potozonego miedzy ulicg Lubelska, bocznica kolejowg i granica Miasta Olsztyna o nazwie

Dzielnica Przemystowa Wschod 4”i jest z nimi zgodna.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. KUBATURA

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

4.3. WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Zgodnie z warunkami technicznymi Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Olsztynie — pismo znak TD/011068/21 z dnia 16 wrzesnia 2021r. oraz po przeanalizowaniu

warunkow terenowych zaprojektowano:

a) sie¢ wodociggowg DN 160 mm wigczy¢ do istniejgcej magistrali wodociggowej
DN 400 mm w wezle W1 zlokalizowanym na dziatce nr 25/11 obreb 0089 Miasto Olsztyn oraz
do istniejacej sieci wodociggowej DN 160 mm w wezle W2 zlokalizowanym na dziatce nr 6/4
obreb 0094 Miasto Olsztyn. Wtaczenia w wezle W1 dokonac¢ poprzez kolano 90 st.
kotnierzowe DN 150/150 mm, a w wezle W2 poprzez tréjnik kotnierzowy DN 150/150 mm
z zasuwg odcinajaca zeliwng kotnierzowg DN 150 mm. Istniejgc odcinek sieci wodociggowej
podlegajgcy wytaczeniu z eksploatacji nalezy odcigé i trwale zaslepi¢ facznikiem RK
kotnierzem Slepym lub korkiem elektrooporowym po uprzednim przetgczeniu wszystkich
odbiorcéw zasilanych z likwidowanego odcinka. Zaslepiony odcinek sieci wodociggowej

nalezy wyprze¢ betonowym bloczkiem oporowym o grunt rodzimy.
Odcinki uktadane metoda bezwykopowa — przewiert horyzontalny
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdw pod projektowang sie¢ wodociggowa uktadang
w otwartym wykopie, jak rdwniez wykonanie komér startowe] i odbiorczej projektowanych odcinkéw

metoda bezwykopowg — przewiertu horyzontalnego.

Odcinki rurociggdéw wyznaczone do wykonania metodg przewiertu horyzontalnego wskazane zostaty

na planie syt — wys. Na catej dtugosci rurocigg ma by¢ jednolity.

Rure przewiertowa faczy¢é poprzez zgrzewanie. Dokonad kontroli zgrzewdw przed rozpoczeciem

przewiertu.
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Wykonanie przewiertu zleci¢ firmie specjalistycznej. Gtebokos¢ umieszczenia rury mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury zgodnie z profilem podtuznym zatgczonym w czesci

graficznej. Rury powinny by¢ szczelne, tak aby do ich wnetrza nie przedostawata sie woda.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy :
— wiercenie pilotowe
— rozwiercanie gruntu

— wcigganie rurociggu

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury przewodowej. Sterowanie
uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego za pomoca specjalnej gtowicy

wiercgcej, w ktérej umieszczona jest sonda.

Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj
w zakresie od 21% - 36% (12° -20°).

W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych,
3,00 — 3,50 m dla wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugos$ci od 4 m do 10 m w osi przewiertu
i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie
20-30%, aby utatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciaggania.

Istotne zadanie petni w technologii przewiertu ptuczka wiertnicza, ktéra podawana jest podczas
wykonywania wiercenia pilotazowego jak i w trakcie wciggania rurociggu. Zalecane jest stosowanie
ptuczki bentonitowej czystej lub zmodyfikowanej syntetycznymi polimerami.

Stosowane ptuczki nie mogg by¢ toksyczne dla $Srodowiska. Zalecane jest stosowanie urzadzen
do odzysku ptuczki. Powstate w trakcie wykonywania przewiertu Scieki zostang odwiezione do

utylizacji — zabrania sie ich zrzutu do rowdw czy na przylegty teren.

W przypadku ewentualnych zniszczen teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W fazie prac budowlano — montazowych prawidtowy z punktu widzenia techniki i technologii ich
przebieg oraz dotrzymanie zatozonego w projekcie budowlanym rezimu wykonawczego nie powinien
w sposdb negatywny wptyngé na srodowisko przyrodnicze.

4.4. LICZBA KONDYGNACII:

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.
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4.5. INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU

z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, do
obiektéw budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia,
mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem
wymagajgcych uzgodnienia zalicza sie m.in.:

— budynek zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il
lub ZLV,

— budynek nalezagcy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll lub ZL IV,

— budynek niski zawierajgcy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m? ,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza,

— obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwo$¢é jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m?,

— obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzadzenie technologiczne
lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej
jeden z nastepujacych warunkow:

— garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania
samoczynnego urzgdzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego
wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10
stanowiskach postojowych,

— obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow
w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw,

— stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking,
na ktdry jest usuwany pojazd przewozgcy towary niebezpieczne,

— sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych,

— tunel o dtugosci ponad 100 m,

— obiekt jagdrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).
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Dla przedmiotowego opracowania nie jest wymagane uzyskanie zgody na odstepstwo

od obowigzujgcych przepisow.

Zapotrzebowanie wody dla celow przeciwpozarowych.

Przy istniejacych warunkach zabudowy zgodnie z §9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drég
pozarowych z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.nr 124 z 2009 r. poz.1030) - sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewniaé¢ wydajno$é nie mniejsza niz 10 dm?3/s i ci$nienie w hydrancie

zewnetrznym nie mniejsze niz 0,2 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

Ustalenie strat ciSnienia w sieci wodociggowej
» $rednice hydrantéw nadziemnych DN 80 mm,
projektowane zapotrzebowanie wody dla hydrantu 10 I/s,
rzedna terenu pompowni W1 —wynosi 135,60 m n.p.m.,
cisnienie dyspozycyjne w W1 — przyjeto jako minimalne Pp=0,25 MPa,

cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,10 MPa,

YV V V V V

projektowany rurociagg rozbudowy sieci: PE100 SDR11 ® 160 mm na odcinku W1 do HP1

Spadek cisnienia nasieci Ap=1,1*L*i[ m st. wody] ;

» odcinek W1 do HP1 L. =310,00 m PE ® 160

Odcinek sieci od W1 do HP2 dz. nr 25/12 obreb 0089 Miasto Olsztyn ;

L. = 310,00 m, cisnienie dyspozycyjne min, 2,50 bar.

PE160 mm i=4,1%. dlaQ=10,0 I/swg ,PIPE LIFE”

opory miejscowe 10 % opordw na dtugosci

Ap=1,1%*310,00*4,10 %o =1,40 m st. wody

P w1 = Rztw1 + Pp = 135,60 + 25 m st. wody = 160,60 m st. wody
Pupp= Pw1-A p- Rzipp, = 160,60 —1,40—-129,92 =+ 29,28 m st. wody

Cisnienie wyptywu na koicowce z HP2 (dz.nr 25/12) wynosi + 29,28 m st. wody > 0,2 MPa

Spetniony jest zatem warunek wymaganego ci$nienia dla nowego HP1.

Spetniony jest zatem warunek wymaganego cisnienia dla najbardziej oddalonego HP1 od miejsca
wiaczenia W1.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej. Przewiduje sie  wykonanie sieci
metoda bezwykopowa. Jedynie w miejscach lokalizacji weztéw i zataman wykonane zostang wykopy

otwarte.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART.1 KONWENCJII O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH(..) W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM *:

9.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH :

a) zapotrzebowanie na wode (do celéw socjalno-bytowych — jakos¢ wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi)
Pokrycie zapotrzebowania na wode dla istniejgcych i projektowanych w przysztosci

budynkéw nastgpi poprzez projektowang sie¢ wodociggowa
b) ilos¢ sciekdw —nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej
c) odprowadzanie sciekdw — nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej

d) wody opadowe — nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej
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9.2. EMISII ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLtOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU

ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie nastapi zwiekszenie emisji gazéw wprowadzanych do s$rodowiska, zastosowane obecne
rozwigzania sg zgodne z normami CE i nie generujg powstawania zanieczyszczen gazowych, majacych

jakichkolwiek wptyw na srodowisko

9.3. RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

9.3.1. ODPADY KOMUNALNE (BYTOWE) tACZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;.

9.3.2. ODPADY PLYNNE

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

9.3.3. ODPADY STALE

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowej.

9.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH

ROZPRZESTRZENIANIA SIE;

Projektowane uzbrojenie podziemne nie powoduje emisji hataséw i wibracji tym samym nie wptywa
na wzrost istniejgcych poziomoéw hatasu i wibracji. Rozwigzania techniczne, usytuowanie uzbrojenia
oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zrealizowane zamierzenie budowlane podczas eksploatacji nie bedzie powodowac ucigzliwosci
w postaci przekroczenia norm hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Projekt zapewnia spetnienie warunkéw zawartych w art. 5
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.2351). Inwestor powinien powstrzymac sie
od dziatan, ktére by zaktdcaty korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecietng miare,
wynikajgca ze spoteczno — gospodarczego przeznaczenia i nieruchomosci i stosunkéw miejscowych,
w tym od dziatan polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publiczne;j.
Dopuszczalny poziom hatasu nie moze przekracza¢ wartosci ustalonych dla terenéw podanych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112). Planowana inwestycja nie wprowadza do

powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepiséw.
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9.5. WPtYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEIACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY

POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Realizacja sieci wodociggowej z uzbrojeniem nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan.

Inwestycja nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie i glebe w rejonie swojej
lokalizacji oraz nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.

Trase sieci zaprojektowano tak, ze nie przewiduje sie wycinek drzewostanu.

ZABEZPIECZENIE ROSLINNOSCI ISTNIEJACE) PRZED USZKODZENIEM

W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne
drzew — pien i korone oraz czesé¢ podziemng - korzenie wraz z glebga. Czas trwania robdt w obrebie

drzewa skréci¢ do minimum.
9.5.1.  ZABEZPIECZENIE PNIA.

Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie jeden ze sposobdw zabezpieczenia,
to jest odeskowanie pni. Sposdb ten polega na owinieciu pni przed odeskowaniem matami
stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac ksztatt pnia. Deski powinny
przylega¢ do pnia mozliwie jak najwiekszg powierzchnig. Pied powinien byé okryty deskami do
podstawy korony. Deski nalezy przymocowac przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy

uzywac gwozdzi.
9.5.2. ZABEZPIECZENIE KORZENI.

Aby zabezpieczy¢ korzenie drzew zaleca sie wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron
drzew wykonujgc ogrodzenie, ktérego wysokos$é nie powinna by¢ nizsza niz 2 m. W przypadku topoli
dopuszcza sie wyciecie do 30% korzeni. Roboty ziemne w strefie korzeniowej nalezy wykonaé recznie.

Powinny by¢ one przeprowadzone na wiosne, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowe;.

W stoncu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1 godzine, na powietrzu nie dtuzej niz 2 godziny,

natomiast na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin.

Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin jutowych lub
czarnej folii. Powierzchnie cie¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ tak jak gatezie po cieciach sanitarnych.
Przycietym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracje poprzez wykonanie ekranu korzeniowego,
zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Nastepnie wykop nalezy wypetni¢ od strony drzewa

warstwa ziemi urodzajnej.

10.W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
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ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE,
W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAtKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA
20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568,
695, 1086 1 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

10.1. 0SZACOWANIE ROCZNEGO ZAOPATRZENIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLE]

WODY UZYTKOWEJ

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

10.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

10.3. wYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEI:

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

10.4. 0BLICZENIA OPTYMALIZACYJINO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

10.5. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.

11.W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

Nie dotyczy projektowanej sieci wodociggowe;j.
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12.INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

SIEC WODOCIAGOWA

12.1.ZABUDOWA | OZNAKOWANIE ARMATURY

Trzpienie zasuw przedtuzy¢ do powierzchni terenu za pomocg typowych obuddw montujgc na nich
zeliwne skrzynki wodociggowe. Teren wokét skrzynek umocnic¢ za pomocg prefabrykowanych ptytek

betonowych lub wybrukowania.

Lokalizacje skrzynek oraz weztdéw nalezy oznakowac¢ za pomocay tabliczek informacyjnych wg
PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociggowej na trwatych
obiektach lub zabetonowanych w gruncie stupkach wykonanych z rury ocynkowane;.

Po utozeniu i sprawdzeniu szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem sieci wodociggowej, trase
utozenia przewoddéw PE oznaczy¢ uktadajgc nad nimi podczas zasypywania tasme PE lub PVC
z wtopiong wktadkg metalizowang, 30 cm powyzej przewodu, umozliwiajgcg ich lokalizacje z poziomu
terenu.

Zasuwy oznakowad tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych stupkach lub $cianach
budynku. Wezty oraz lokalizacje skrzynek oznakowaé tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700.
Tabliczki umieszcza¢ w punktach widocznych.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem nalezy zastosowad tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego wykonana z PE lub PVC z wtopiong wktadka metalowa. Tasme
uktada¢ 30cm nad utozonym przewodem. Wktadke metalowg potaczyé z obudowag zasuwy.
Na odcinkach realizowanych bezwykopowo powyzsze wytyczne dla oznakowania przebiegu rur nie
majg zastosowania.

Tasma koloru niebieskiego. Wktadka metalowa powinna zosta¢ potgczona z obudowg zasuwy lub

trzpieniem metalowym zasuwy.

12.2. Wezty

Do wykonania sieci nalezy stosowac rury i ksztattki PE oraz zeliwne, ktdre posiadajg odpowiedni atest
higieniczny, wazng deklaracje wtasciwosci uzytkowych, spetniajg wymagania
PN i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaz przewodéw wodociggowych
wykonaé zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych.
Rurociagi i ksztattki muszg by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen, ktére mogg powodowac ich

niewtasciwe dziatanie.
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W weztach wtaczeniowych i weztach hydrantowych nalezy stosowac ksztattki i armature kotnierzowa

zeliwng wykonujac jednoczesnie zabezpieczenie antykorozyjne.

Potaczenia ksztattek zeliwnych kotnierzowych z rurami PE wykona¢ za pomocy ksztattek
przejsciowych krociec typ,F” lub kotnierzy specjalnych do rur PE z zabezpieczeniem przed

wysunieciem.

Usytuowanie armatury i weztéw w terenie przedstawiono w czesci graficznej projektu budowlanego.
Montaz samych weztéw zawierajacych ciezkg armature i ksztattki zeliwne nalezy oddzielnie wykona¢é
na powierzchni terenu, ktére dopiero po wykonaniu wymaganej izolacji potgczen kotnierzowych

w catosci opuszcza sie do wykopu i tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

Wymagania materiatowe :

a) Ksztattki zeliwne — z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 wewnatrz i zewnatrz epoksydowane
dla wody i ptyndw nieagresywnych do max. 40°C, ciSnienie robocze max. 16 bar, malowane

proszkowo — kolor niebieski

b) Kotnierze specjalne zabezpieczone przed przesunieciem — kotnierz i pierscien dociskowy
wykonany z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelka wargowa elastomerowa
dopuszczona do kontaktu z wodg pitng. Uszczelka ptaska elastomerowa dopuszczona do

kontaktu z wodg pitna. Sruby z tbem szesciokatnym.

c) Obudowy do zasuw — sztywne, catkowicie odporne na korozje, prety i rury kwadratowe ze
stali nierdzewnej, rury ostonowe oraz gtowice z PE, zespawane, wszystkie czesci odlewane —

cynkowane ogniowo.
d) Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056.

e) Skrzynki uliczne zeliwne — Zeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i Sruby ze stali
nierdzewnej. Wewnatrz i na zewnatrz pokrycie bitumiczne. Teren wokoét skrzynek utwardzic

w promieniu ok. 0.5 m.
12.3. UZBROJENIE RUROCIAGU :

Jako uzbrojenie sieci zaprojektowano:

— zasuwy odcinajace kotnierzowe, klinowe z miekkim uszczelnieniem
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Zasuwy odcinajgce na projektowane] sieci lokalizowa¢ wedtug czesci graficznej projektu. Trzpien
zasuw doprowadzi¢ do powierzchni terenu za pomocg obudowy sztywnej, na wymiar zakonczonej
zeliwng skrzynka. Zasuwy powinny by¢ umieszczone na ptycie betonowej. Przewidzie¢ wokét
skrzynek ulicznych i zasuw umocnienie z ptytek prefabrykowanych z betonu C16/20 o $rednicy 90cm
i grubosci 10cm. W przypadku zlokalizowania zasuwy w poboczu nieutwardzonym nalezy obudowad

ja ptyta zbrojong z betonu C12/15 o powierzchni min. 0,8 m? i grubosci min. 15cm, zbrojenie @10mm.
Wymagania stawiane zasuwom odcinajgcym:

— Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego,

— Klin zasuwy z nawulkanizowang powtokg elastomerowg z atestem PZH,

— Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

— Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,,oring”,

— Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowsa,

— Nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,

— Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakos$ci RAL.

— Zasuwa powinna by¢ wyprowadzona do powierzchni terenu, a giéwka obudowy

umieszczona w Swietle skrzynki

Uzbrojenie projektowanego wodociggu oznakowac tabliczkami umieszczonymi na stalowych

stupkach lub $cianie budynku, tabliczka typu ,,Z".

Do wykonania sieci nalezy stosowac rury i ksztattki PE oraz zeliwne, ktére posiadajg odpowiedni atest
higieniczny, wazng deklaracje = wfasciwosci  uzytkowych,  spetniaja  wymagania PN
i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaz przewodéw wodociggowych wykonaé

zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych.

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, do
obiektéw budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia,
mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem

wymagajgcych uzgodnienia zalicza sie m.in.:
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budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL II
lubZLV,

budynek nalezacy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll lub ZL IV,
budynek niski zawierajagcy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m? ,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza,

obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwo$¢é jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m?,

obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzadzenie technologiczne
lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej
jeden z nastepujgcych warunkow:

garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzgdzenia gasniczego
wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10
stanowiskach postojowych,

obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych lub dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na
ktory jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne,

sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéow
przeciwpozarowych,

tunel o dtugosci ponad 100 m,

obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Dla przedmiotowego opracowania nie jest wymagane uzyskanie zgody na odstepstwo od

obowigzujgcych przepisow.

Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpozarowych.

Przy istniejagcych warunkach zabudowy zgodnie z §9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drdg

pozarowych z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.nr 124 z 2009 r. poz.1030) - sie¢ wodociggowa
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przeciwpozarowa powinna zapewniaé¢ wydajnos$é nie mniejszg niz 10 dm3/s i ciénienie w hydrancie

zewnetrznym nie mniejsze niz 0,2 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

Ci$nienie wyptywu na koicowce z HP2 (dz.nr 25/12) wynosi + 29,28 m st. wody > 0,2 MPa

Spetniony jest zatem warunek wymaganego cis$nienia dla najbardziej oddalonego HP1 od miejsca

wiaczenia W1.

14.WARUNKI WYKONANIA ROBOT
14.1 ZATRUDNIENIE

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych, oprécz koniecznych kwalifikacji zawodowych
(np. uprawnienia spawalnicze) powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiadac

niezbedny sprzet ochrony osobistej.
14.2 ATESTY

Wszelkie uzyte na budowie materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualne atesty lub
Swiadectwa dopuszczajace do uzytku w budownictwie, wydane przez uprawnione do tego organy.
Materiaty muszg posiadaé znak ,,CE” lub ,,B” zgodnie z USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH z dnia

16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004 nr92 poz.882 z pdzniejszymi zmianami)
14.3 KIEROWANIE PRACAMI

— prace wykonywac pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych
— prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang

— prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

Opracowat na podstawie Rozporzadzenia. Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020r. (tekst jednolity Dz.U 2022 poz. 1679)

mgr inz. Pawet Kofak
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JOswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna

z tresciq, poswiadczonej przez wykonawce, mapy do celédw projektowych, opracowanej
w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych. Protokdt weryfikacji

Nr GGN.6642.1.136.2023_15199 z dnia 09.03.2023"

Pawet Kotak, upr. WAM /0068 /PWOS /09

(imie, nazwisko | numer uprawnief projektanta)
LEGENDA:
e—— PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

<=  PROJ. ZASUWA

W1 WEZEE WEACZENIOWY — ISTNIEJACY SIEGACZ PE
DN 160 mm Z ZASUWA DN 150 mm

w2 WEZEE WELACZENIOWY
71 POZIOMA ZMIANA KIERUNKU
b PROJEKTOWANY NADZIEMNY HYDRANT PPOZ
I RURY OSLONOWE PE NA PROJEKTOWANY WODOCIAG
eIy WODOCIAG WYLACZONY Z EKSPLOATACJI

NAZWA | ADRES | Sy UGl PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJl PAWEL KOLAK
JEDNOSTKI e | UL PRZEMYSLOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA

INAZWA OBIEKTU | -Budowa sieci wodociggowej od ul. M. Bublewicza do ul. Lubelskie]

BUDOWLANEGO: | Olsztynie

Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a SKALA:
10 — 218 Olsztyn 1 500
ADRES OBIEKTU | M. Olsztyn, ul. Lubelska, powiat olsztyrski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : | woj. warmirisko — mazurskie SANITARNA
IPRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA:
IRYSUNKU: 06.2023
PROJEKTANT |mgr inz. Pawel Kofak UPRAWNIENIA NR. RYSUNKU
WAM /0068 /PWOS /09 S — 1.1
- - STADIUM:
FPRAWDZMAGY mgr inz. tukasz Borkowski WAM/0170/PBS/19 PB str.20
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JOswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna
z trescig, poswiadczonej przez wykonawce, mapy do celéw projektowych, opracowane]
w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych. Protokét weryfikacji

Nr GGN.6642.1.136.2023_15199 z dnia 09.03.2023"

Pawef Kotak, upr. WAM/0068/PWOS /09

(imig, nazwisko i numer uprawnieA projektanta)

s PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

e

LEGENDA:

PROJ. ZASUWA

W1 WEZEE WEACZENIOWY — ISTNIEJACY SIEGACZ PE
DN 160 mm Z ZASUWA DN 150 mm
w2 WEZEL WEACZENIOWY
3
71 POZIOMA ZMIANA KIERUNKU
= b PROJEKTOWANY NADZIEMNY HYDRANT PPOZ
B RURY OSLONOWE PE NA PROJEKTOWANY WODOCIAG
Y= WODOCIAG WYLACZONY Z EKSPLOATACUI
NAZWISTGDRES | USEUGI PROJEKTOWE | NADZOR INWESTYCJ PAWEEL KOLAK
proJekTOWE: | U PRZEMYSEOWA 14, 11 — 034 STAWIGUDA
NAZWA OBIEKTU | Budowa sieci wodociggowej od ul. M. Bublewicza do ul. Lubelskiej
BUDOWLANEGO: | |, Olsztynie
Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
INWESTOR: ul. Oficerska 16 a SKALA:
10 — 218 QOlsztyn 1: 500
ADRES OBIEKTV | m. Qlsztyn, ul. Lubelska, powiat olsztynski, BRANZA:
BUDOWLANEGO : | woj. warmirisko — mazurskie SANITARNA
PPRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA:
IRYSUNKU: 06.2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawef Kotak UPRAWNIENIA NR. RYSUNKU
WAM /0068 /PWOS /09 S — 1.2
STADIUM:
F’RAWDZAMC'Y mgr inz. tukasz Borkowski WAM /0170/PBS /19 PB str.21
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